
CROCHET D’ATTELAGE PH-405

Produit couvert par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers.

 Poids brut maximum de la remorque: 100,000 lb  (45,360 kg)

 Poids maximum de la pôle: 20,000 lb (9,071 kg)

 Maximum de la section de l’œil: 1-5/8 in. (41 mm)

 Maximum d’ouverture de l’œil : 2-3/8 in. (60 mm)

  Poids de l’unité: 34.3 lbs. (15.6 kg)

Nous avons pris ce 
qu’il y as de mieux 
de notre PH-400 un 
appareil éprouvé 
qui nous as donné 
un maximum de 
puissance, c’est 
notre crochet le 
plus durable pour 
2˝ 3/8 aven une 
garantie de 2 ans.

safholland.com

Montré avec 
chambre à air 
optionelle

APPLICATIONS Le train lourd 

‘A’ (diabolo convertisseur) 

double et triple les applications 

pour les liquides en vrac, le 

granulat sec, les agrégats et les 

matériaux de carrière.

NOTRE CROCHET D’ATTELAGE AVEC CORPS EN ACIER AUSTÉNITIQUE 
DE MANGANÈSE POUR UNE RÉSISTANCE ACCRUE À L’USURE



Dimensions de Montage

XA-11525

XA-04156

XB-T-199
(Inclus avec XB-165945)

XB-165945

KIT DE VERROUILLAGE
RK-10545

KIT DE VERROUILLAGE
RK-10545-1

(Voir dremarque verrouillage rapide ci-dessous)

XA-02608 - SOUS-ASSEMBLADGE CYLINDER ET SUPPORT
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(Voir dremarque verrouillage rapide ci-dessous)

XA-02608 - SOUS-ASSEMBLADGE CYLINDER ET SUPPORT

Piéces de Rechange
Les piéces de recharge pour le PH-405 sont les 
mémes que celles utilisées pour PH-410/310/210.

4.25˝
(108mm).38˝

(9.5mm)

2.5˝
(63.5mm)

3.25˝
(82.6mm)

10.65˝
(270.6mm)

5.18˝
(131.5mm)

5.0˝
(127mm)

2.38˝
(60.3mm)

2.13˝
(54mm)

3.25˝
(82.6mm)

.82˝
(20.8mm) 

6.50˝
(165.1 mm)

BOUCHON NPT 3/8 PO  
REDUCTEUR NPT 3/8” À 1/4” 

7.06˝
(179.4mm)

6.33˝
(160.8mm)

12.18˝
(309.3mm)

4.15˝
(105.3mm)

À UTILISER AVEC DIA INTÉRIEUR DE 
2.375PO (60mm). X 1.63˝ (41mm) 
BARRE DE DESSIN TRANSVERSALE

.98˝
(24.8mm)

X
X =
UILT

3/8 PO (9.7mm) à 14 PO (355mm)
 STRUCTURES DE MONTAGE

SAF-HOLLAND USA, Inc. SAF-HOLLAND Canada Limited SAF-HOLLAND MEXICO 
800.876.3929 519.537.3494  52.55.5456.8641  
 Western Canada     
 604.574.7491

CROCHET D’ATTELAGE PH-405 SUR COUSSIN D’AIR
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Le PH-405 peut être utilisé avec ou sans chambre à air et est 
compatible avec les dimensions des anneaux d’attelage de 2,375po 
(60mm) I.D. avec une section transversale de 1,63po (41 mm).

REMARQUE: Modèle de montage rigide avec patte de fi xation à 8 
trous compatible avec notre modèle populaire PH-400.

SAF-HOLLAND Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre.

The Holland PH-405 complies with NOM-035-SCT-2-2010 Safety 
Specifications and Test Methods.

PH-405RA11 – L’ensemble complet comprend le crochet 
d’attelage, le piston, la chambre à air, et le support de montage.

PH-405RN11 – Crochet d’attelage sans chambre à air, support 
ou piston.

PH-405RM11 – Crochet d’attelage avec piston seul.

PH-405RF11 – PH-405RF11 – Crochet d’attelage avec piston et 
chambre à l’air.

REMARQUE: Pour 
verrouillage rapide 
équipé   avec 
une goupille de 
verrouillage, remplacer 
‘11’ par ‘21’ pour le 
numéro de pièce.


