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Montage von „Super-Single-Bereifung“ an SAF Achsen 
 
 
Für die Montage der so genannten „Super-Single Reifen“ (z. B 455/40 R22,5 oder 455/45 R22,5)  
ist es notwendig das Rad mit der Größe 22,5x15,00 zu verwenden. 
 
Die unten genannten Räder sind für die Montage auf SAF Achsen freigegeben. 
 
- ET120 - Nr. 1588900   - Gianetti Ruote S. P. A 
- ET120 - Nr. 22270101 - Südrad 
- ET119 - Nr. 22270201 - Südrad  
- ET 0    - Nr. 222704     - Südrad  
 
 
Diese Freigabe gilt für folgende Achsen und den zugeordneten Bremsentypen: 
 
 Version: (Achse) Bremse: Typ: Einsatz: 

KNORR SB7 (SK) SBK2243 - 11S  

WABCO PAN 22-1 SBW2243 - 11S  

KNORR SB6 (SN) SBK1937 - 11S Sc
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9t Achse ET120: 
SKRB 9022KI / 9022WI 
SKRB 9019KI / 9019WI 
BI9-22K / BI9-22W 
BI9-19K / B/9-19W 
 
9t Achse ET 0: 
SI9-22 / SI9-19  
ab 05/2007 WABCO PAN 19-1 SBW1937 - 11S 

mit Prüfprotokoll nach 
Anlage 2 des Anhangs 
11 der ECE Regelung 
Nr. 13 ab Ergänzung 9 
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9t Achse ET 0: 
SK RS 9042 
S9-4218 
 

SAF 
Trommelbremse SNK4218 - 11S   

 
Die von SAF zur Verfügung gestellten Prüfprotokolle nach ECE R13 für die oben aufgeführten Bremsen 
erlauben es über einen Nachtrag in der Fahrzeugtypgenehmigung die Verwendung dieser Räder auch für 
19,5“-Scheibenbremsen. Die Verwendung einer „Gutachterlichen Stellungnahme“ ist nicht erforderlich. 
 
Diese Freigabe bezieht sich nur auf die Eignung der Achsen für die Verwendung der oben beschriebenen 
Räder und Reifen.  
Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung des Systems am Gesamtfahrzeug liegt beim 
Fahrzeughersteller. 
Die Verantwortung der Eignung der Räder (Felgen) und Reifen liegt bei den jeweiligen Herstellern. 
 
Die Verwendung an Lenkachsen ist zulässig, der maximale Lenkeinschlag ist jedoch zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu begrenzen, um eine Gefährdung des Reifens auszuschließen. 
 
Der Freigang zwischen Reifen und angrenzenden Aggregatteilen (z. B. Lenker, Luftfederbalg, etc.) muss 
mindestens 25 mm betragen.  
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