SHI/7ollang,

ORIGINAL PARTS

Informationen:

Hohe Qualitat und
Leistungsfahigkeit

Zertifiziert nach ISO 9001

Gute Stabilitat in extremen
Einsatzgebieten

Teilenummer Balgtyp Befestigungssatz
02 229 0002 00 SAF 2918 03 044 1032 00 Herstellung
02 229 0003 00 SAF 2923 03 044 1032 00 durch modernste
02 229 0010 00 SAF 2923 03 044 1032 00 Produktionsverfahren
03 229 0013 00 SAF 2926 03 044 1032 00 Alle SAF Luftiederbal
03 229 0025 01 SAF 2023L 03 044 1032 00 e uftfederbaige
durchlaufen einen internen
03 229 0027 00 SAF 2918V 03 044 1032 00
Lebensdauertest auf dem
03 229 0030 00 SAF 2926V 03 044 1032 00
Hydropulser
03 229 0031 00 SAF 2923V 03 044 1032 00
03 229 0036 00 SAF 2922V 03 044 1032 00
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Teilenummer Balgtyp Befestigungssatz

03 228 0040 00 SAF 2618IL -

03 228 0048 00 SAF 3138 -

03 228 0049 00 SAF 3138 -

03 229 0007 02 SAF 2618 03 044 1034 00

03 229 0028 00 SAF 2923VK 03 044 1034 00

03 229 0029 00 SAF 2618V 03 044 1034 00

03 229 0033 00 SAF 2619V 03 044 1080 00

03 229 0038 00 SAF 2621V 03 044 1080 00

03 229 0039 00 SAF 2626V 03 044 1080 00

03 229 0041 00 SAF 2924V 03 044 1081 00 (INTRA)
03 229 0042 00 SAF 2919V 03 044 1081 00 (INTRA)
03 229 0047 00 SAF 2927V 03 044 1081 00 (INTRA)

Tauchkolben Abbildung dhnlich
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SHI/7ollang,

ORIGINAL PARTS

Informationen:

Hohe Qualitat und
Leistungsfahigkeit

Zertifiziert nach ISO 9001

Gewichtseinsparung durch
Plastiktauchkolben

Herstellung
durch modernste
Produktionsverfahren

Alle SAF Luftfederbalge
durchlaufen einen internen
Lebensdauertest auf dem
Hydropulser
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