
 

 
Introduzione in serie della pastiglia freno di qualità 
SAF717 per freno a disco SBS2220 

 
Per garantire la disponibilità delle parti di ricambio, SAF-HOLLAND introdurrà 
la pastiglia freno aggiuntiva di qualità SAF717 per freno a disco SBS2220. 

Sono interessate le seguenti tipologie di assale:  

 
B9-22S, BL9-22S, BLL9-22S, BI9-22S, BIL9-22S, 
BILL9-22S, BIZL9-22S, BIM9-22S, BI10-22S, SI9-22S, 
ZI9-22S, BZL9-22S, BIL10-22S; BIZL10-22S, 
SI10-22S, ZI10-22S, SIL10-22S 

 
 
 
 
 
Nota Importante:  Sarà necessario adeguare le omologazioni dei sistemi 
 e dei veicoli esistenti.  

 
 
In aggiunta alle omologazioni dei sistemi e dei veicoli esistenti, forniamo il test report TDB0843 in 
una versione modificata. Con l’ultimo aggiornamento del protocollo del test (indice 03), un codice di test 
è stato contrassegnato come inattivo.  
Non imposteremo ulteriori codici di test inattivi, ma forniremo i test report con tre codici di test.  

 
SAF437 Codice A 20130311 
SAF577 Codice C 20200731 
SAF717      Codice    D    20230913. 

 
Sulla base dei dati forniti è possibile effettuare i calcoli necessari per la frenatura.  

 
 
L’attuale test report TDB 0843 è disponibile sul sito web di SAF-HOLLAND nel Download Center 
(http://www.safholland.org/testreports/). 

 
 
 
Assicurati che le omologazioni dei tuoi sistemi e veicoli siano adeguati di conseguenza entro 
il quarto trimestre del 2024.  
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Informazione Importante 120 - Tecnologia 


