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Değerli müşterimiz, 

Bu kullanım kılavuzu, SAF-HOLLAND ürününü tanımanıza ve 

amacına uygun olarak kullanmanıza yardımcı olacaktır. 

Kılavuz, ürünün güvenli, düzgün ve ekonomik bir şekilde nasıl 

çalıştırılacağına dair önemli talimatlar içerir. Talimatlara uyulması 

tehlikeleri ve arızaları önlemeye, arıza sürelerini azaltmaya ve ürünün 

güvenilirliğini ve hizmet ömrünü artırmaya yardımcı olur. Kullanım 

kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları özenle uygulayın. 

Araç üzerinde çalışan tüm personel kullanım kılavuzuna her zaman 

başvurabilmelidir. 

Kullanım kılavuzu, daima çekici aracın sürücü kabinindeki torpido 

gözünde saklanmalıdır. 

 
 
 
 
 
 

 
Telif Hakkı 

Bu kullanım kılavuzu, haksız rekabet yasası uyarınca  

bir belge olarak 

sınıflandırılmıştır. Tüm hakları 

saklıdır 

SAF-HOLLAND GmbH 

Hauptstraße 26 

D-63856 Bessenbach 

Bu kullanım kılavuzu, üreticinin açık izni olmadan tamamen veya 

kısmen  

● çoğaltılmaması,  

● dağıtılmaması  

● veya başka bir şekilde yayınlanmaması gereken 

metinler ve çizimler içerir.  Herhangi bir ihlal tazminata 

tabidir. 
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1.1 Model bilgisi 

Yedek parça siparişi verirken lütfen ilgili 

ürünün doğru model bilgisini hazır 

bulundurun. 

11 haneli numara (seri no.) tip levhası 

üzerinde bulunabilir. 

 

SAF-HOLLAND'dan orijinal yedek 

parça siparişi için gerekli olan bilgileri 

aşağıda bulabilirsiniz. 

 
 
 
 

 
Şekil 1 - Tip levhası 

 

 

Ürün adı Tip Seri no. 

SAF taşıyıcı ayak LGT H 80-45 FS - 

SAF indirme ayağı Üst bağlantı levhası 1025 30 001250 0 

SAF indirme ayağı Alt bağlantı levhası 1025 30 001251 0 
 

1.2 Tip levhasının 
konumu 

Tip plakası ► Şekil 1'de belirtilen 

konumlarda bulunur 

► Şekil 2, -ok-. 

 

 

Şekil 2 - Tip levhası konumu 

1 Ürün bilgisi 

 

 

 
 

 

 

 

 

tr
 

Orijinal parça siparişi 

http://www.safholland.com/
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1.3 Teknik veri 
 

 

Destek cihazları Destek cihazları 

(Bir sete ait veriler) 

SAF indirme ayağı 

(Bir ayağa ait veriler) 

Kaldırma kapasitesi 24.000 kg — 

Statik yük 50.000 kg 15.000 kg 

Tekerlekli statik yük 35.000 kg — 

Krank dönüşü başına kaldırma 

Yüksek vites 12 mm — 

Düşük vites 1 mm — 

 

SAF-HOLLAND'dan orijinal yedek parça siparişi verirken, ilgili ürünün 

hangi kurulum grubuna ait olduğuna dikkat edin. 

Taklitler, ürünün işlevselliği üzerinde olumsuz bir etkiye ve daha kısa 

kullanım ömrüne sahiptir. SAF-HOLLAND tarafından öngörülemeyen 

riskler ve tehlikeler oluştururlar. Ayrıca gereksiz test masrafına ve emek 

israfına da neden olurlar. 

► Sayfa 39. 

SAF-HOLLAND, SAF-HOLLAND ürünleri ile ilgili teknik destek ve 

parça temini sağlamak için ortak şirketlerden oluşan sıkı bir hizmet 

ağına sahiptir (arka sayfaya bakabilir veya bizi www.safholland.com 

adresinden ziyaret edebilirsiniz). 

Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen 

www.safholland.com adresindeki "Satış Sonrası" bölümüne bakın. 

Gerekli güncellemeler Güncellemeler gerektiğinde 

www.safholland.com adresinde çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. 

tr 

SAF taşıyıcı ayağa dair teknik veriler 

2 Yedek parça siparişi 

http://www.safholland.com/
http://www.safholland.com/


3 Genel bilgi 
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3.1 Yükümlülük 

SAF-HOLLAND'ın "Genel Hüküm ve Koşulları" geçerlidir. 

SAF-HOLLAND, aşağıdaki nedenlerden biri veya daha fazlası nedeniyle 

kişisel yaralanma veya maddi hasar için hiçbir sorumluluk talebini kabul 

etmez: 

● Ürünün yanlış kullanımı ► Sayfa 37 

● Kullanım kılavuzuna ve burada yer alan güvenlik talimatlarına 

uyulmaması ► Sayfa 38 

● Üründe yapılan keyfi değişiklikler veya modifikasyonlar 

● Aşınmaya maruz kalan parçaların yetersiz bakımı 

● Hatalı ve zamanında yapılmayan bakım işlemleri ► Sayfa 49 

● Orijinal SAF-HOLLAND parçaları dışında herhangi bir yedek parçanın 
kullanılması 

● Hasarlı parçaların kullanılması 

● Dış etkilerden veya mücbir sebeplerden kaynaklanan arızalar 
 

3.2 Garanti ve genel hüküm ve koşullar 

Mevcut garantiler ve genel hüküm ve koşullar hakkında bilgi için 

internet sitemizdeki "Satış" bölümüne göz atabilirsiniz www.safholland.com 
 

3.3 Çevre sağlığı 

Bakım ve onarım için kullanılan tüm parçalar ve sarf malzemeleri çevre 

dostu bir şekilde imha edilmelidir. 

Geri dönüştürülebilir parçalar her türlü yağdan temizlenmeli ve yeniden 

kullanılabilir malzeme olarak geri dönüştürülmelidir. Bunu yaparken, ilgili 

tüketim malzemelerinin imha talimatlarına ve yürürlükteki ulusal ve 

bölgesel düzenlemelere uymanız gerekir. 

3 Genel Bilgi 

tr
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4.1 Hedef grup 

Kullanım kılavuzundaki İşletim ve Kontrol bölümleri, yalnızca operatör 

ve operatör tarafından yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personel tarafından 

kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

Operatör, yetkili personelin kullanım kılavuzunun içeriği ve özellikle de 

burada yer alan güvenlik talimatları konusunda düzenli olarak 

bilgilendirilmesini sağlamalıdır. 

"Kurulum" bölümü sadece ürünün orijinal ekipman üreticisi (OEM) ve 

OEM tarafından yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personel tarafından 

kullanımı için hazırlanmıştır. 

4.2 Doğru kullanım 

Ürün, en son teknoloji kullanılarak ve geçerli teknik güvenlik kurallarına 

uygun olarak üretilmiştir. Ancak kullanım sırasında operatöre veya 

üçüncü şahıslara yönelik tehlikeler oluşabilir ve cihazda veya maddi 

değeri olan diğer nesnelerde hasarlar meydana gelebilir. 

Taşıyıcı ayak, yalnızca araç römorku üzerinde eklenti olarak 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sadece SAF-HOLLAND montaj 

kılavuzlarına ve ilgili ulusal yönetmeliklere uygun bir römorka (örn. 

mafsallı römork veya merkezi akslı römork) takılırsa trafiğe 

çıkarılmalıdır. 

SAF taşıyıcı ayağın römorktaki kullanımı 

şu şekildedir: 

● Römork aracının, bağlama veya ayırma amacıyla çekici aracın 

bağlama yüksekliğine ayarlanması 

● Ayrılmış römork aracının desteklenmesi 

Doğru kullanıma aşağıdakiler dahildir: 

● Kullanım kılavuzuna ve kullanım kılavuzunda belirtilen çalışma 

adımlarına uymak 

● Ürünün performans sınırlarına ► Şekil 1 uymak 

4 İş güvenliği 
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● Kontroller ve bakım ile ilgili tüm talimatlara uymak 

► 48. Sayfa 

● Destek ve kullanım malzemelerinin kullanımı ► Sayfa 51 

Malzemelerin doğru şekilde imhası ► Sayfa 35. 

Operasyonel olarak güvenli çalışma, ancak ürünle ilgili tüm talimatlara, 

ayarlara ve performans sınırlarına uyulduğunda garanti edilebilir. 

4.3 Yanlış kullanım 

Aşağıdaki noktalara uyulmaması ürünün hasar görmesine veya 

ölümcül yaralanmalara neden olabilir: 

● Strok, test ve statik yük için izin verilen değerleri ihlal eden veya 

teknik değerleri aşan kullanım ► Sayfa 34 

● Kaldırma cihazlarının takılması 

● Tavsiye edilenlerin dışındaki uygulamalar 
 

 

4.4 Güvenlik talimatları ve kullanılan semboller 

Aşağıdaki semboller özellikle önemli bilgileri ve metnin bölümlerini 

belirtmek için kullanılmıştır. Ürünü kullanmadan önce bu işaretin 

bulunduğu kısımların okunduğundan ve bunlara uyulduğundan mutlaka 

emin olun. 
 

 

tr
 

Not: 
 
Hatalı kullanımdan kaynaklanan tüm yaralanmalardan üretici değil, 

aracın operatörü sorumludur. 

Tehlike! 
 
Ünlem işaretli bu güvenlik talimatı, olası bir güvenlik riskine veya ciddi 

ve ölümcül yaralanmalara karşı uyarır. 

Dikkat! 
 
Ünlem işaretli bu güvenlik talimatı, üründe olası hasarlara karşı uyarır. 



4 İş 
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4.5 Metin bölümleri için kullanılan işaretler 

● Güvenlik talimatlarındaki işlemler ve bilgilerle ilgili talimatlar 

kullanılan işaret 

1., 2., 3., ... çalışma adımları için kullanılan işaretler 
 

4.6 Genel güvenlik talimatları 
 

Taşıyıcı ayağın operasyonel güvenliğini ve yola elverişliliğini 

sağlamak için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyun: 

Kullanım 

● Taşıyıcı ayak, yalnızca sağlam ve tam olarak çalışır durumdaysa 

çalıştırılabilir. 

● Tamamen işlevsel olduklarından emin olmak için güvenlik 

cihazlarını düzenli olarak kontrol edin. 

● Operatörler ve bakım/onarım personeli gerekli kişisel koruyucu 

ekipmanlara her zaman erişebilmeli ve kullanabilmelidir. 

● SAF indirme ayağı, yalnızca havalı yaylı arka aksa sahip bir çekici 

ile kullanılabilir. 

● SAF indirme ayağı, taşıma hizmeti için uygun değildir. 

Not: 
 
Verimli çalışma ve ekonomik kullanım için gerekli özel kullanım ipuçları  

ve diğer yararlı ve önemli bilgileri içerir. 

tr 

Tehlike! 
 
Yola elverişlilik ve operasyonel güvenlik eksikliği nedeniyle ciddi veya  

ölümcül yaralanmalara yol açabilecek ciddi trafik kazaları riski! 
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Genel güvenlik talimatları 

● Taşıyıcı ayağın üzerindeki güvenlik ve uyarı talimatları 

çıkarılamaz; talimatlar daima okunaklı olmalıdır. Hasar gören veya 

okunamaz hale gelen levhalar derhal değiştirilmelidir. 

● Taşıyıcı ayak üzerinde keyfi değişiklikler yapılamaz. 
 
 

 

 

5.1 Genel kurulum talimatları 
 

Ürünün kurulumundan önce genel güvenlik uyarıları mutlaka dikkate 

alınmalıdır ► Sayfa 38. 

● Yalnızca orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanın. Bu 

parçalar, SAF destek üniteleri için özel olarak tasarlanmıştır. 

Üçüncü taraf parçaların operasyonel gerilime dayanacak ve 

güvenlik taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanıp üretildiği garanti 

edilmez. 

● Destek cihazında kullanılmak üzere SAF-HOLLAND tarafından 

tedarik edilmemiş hiçbir parça veya özel ekipmanı kesinlikle 

onaylamıyoruz. 

● Destek ünitesini kurmadan önce cihazı ve beraberindeki tüm 

parçaları nakliye sırasında oluşabilecek hasarlara karşı kontrol edin. 

tr
 

5 İş güvenliği 

Tehlike! 
 
Yola elverişlilik ve operasyonel güvenlik eksikliği nedeniyle ciddi veya  

ölümcül yaralanmalara yol açabilecek ciddi trafik kazaları riski! 
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5.2 SAF indirme ayağı parçaları 
 

 

Şekil 3 - SAF indirme ayağı parçaları 
 

No. İsim No. İsim 

1 SAF indirme ayağı 2 Üst bağlantı levhası 

3 Kaide (çelik) 4 Tip levhası 

5 Çekme kolu 6 emniyet pimi 

7 Taban levhası 8 Kamalı pim 

9 Alt bağlantı levhası   

tr 

SAF indirme ayağı parçaları 

1 

2 
9 

3 

4 

5 

6 

8 
7 
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5.3 SAF Hercules taşıyıcı ayak parçaları 
 

 

Şekil 4 - SAF Hercules taşıyıcı ayak parçaları 
 

No. İsim No. İsim 

1 Bağlantı levhası 2 Dengeleme ayağı 

3 Çubuk montaj ayağı 4 Krank tutucu 

5 Krank kolu 6 Tip levhası 

7 Vites kutusu 8 Bağlantı mili 

tr
 

SAF Hercules taşıyıcı ayak parçaları 
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Şekil 5 - SAF Hercules aksesuarları 

SAF Hercules aksesuarları 

tr 

No. İsim 

1 Dengeleme ayağı 

2 Sallanır ayak 

3 Alt tabanlık 

4 Tekerlek 

5 Disk tabanı 

6 Üst tabanlık 
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6.1 Genel kullanım talimatları 
 

Tehlike! 
 

● Destek ünitesi, yalnızca araç veya römorkun haddelemeye karşı 

emniyete alınmışsa çalıştırılabilir. 

● Sağlam durumda olmayan tüm parçalar derhal değiştirilmelidir. 

● Park halindeki bir römork aracını yüklerken gerekirse ek 

destekler kullanın. Devrilme riski! 

● Destek ünitesi, kullanılmadan önce hasar açısından kontrol 

edilmelidir. Destek ünitesi olası bir hasar durumunda derhal yetkili 

bir atölye ve uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından 

onarılmalıdır. 

● Krank kolu her zaman SAF Hercules'e takılmalıdır. 

● SAF Hercules'i üst ve alt sınırların ötesinde döndürmeyin. 

● Tekerlek, romörk aracını sürmek için uygun değildir. 

● Destek ünitesinin kaldırma kapasitesi ve düşme yüksekliği 

aşılmamalıdır. 

 

6.2 SAF indirme ayağı 
 

6 Kullanım 

tr
 

Not: 
 
● SAF indirme ayağı, yalnızca hava yaylı arka aksa sahip 

çekicilerde kullanılabilir. 

● Her araca iki indirme ayağı takılmalıdır. 
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Destek ayağının düşme stroku birkaç adımda değişken derecelere 

ayarlanabilir. Emniyet mandalı sayesinde ayağın yüksekliği kolaylıkla 

ayarlanabilir, aynı zamanda da ayağın düşmesini engeller. 

● SAF indirme ayağı, tüm römorklar; merkezi akslı römorklar ve 

yarı römorklar için uygundur. 

● Bağlantı levhası ayrı bir plaka olarak yukarıya veya aşağıya takılabilir 

► Sayfa 40. 

● Alt kısımdaki bir taban plakasına çelik bir kaide kaynaklanmıştır 

ve hızlı ve kolay kullanım sağlayan bir çekme kolu ile 

donatılmıştır. 

 

 
6.3 SAF Hercules taşıyıcı ayağın krank kolunun 

kullanımı 

Krank tutucu (parça 1) ► Şekil 6 

taşıyıcı ayağın arka levhasına ya da 

araç çerçevesine sabitlenir ve krank 

kolunu tutmak için kullanılır (konum 2) 

 
 
 
 

 
Şekil 6 - Krank işlevi 

 
 

"Standart" krank kolu 

"Standart" krank kolu, vites kutusu üzerindeki giriş miline uzun bir delik 

ve bir vida aracılığıyla sabitlenir. 

 
 

tr 
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6.4 SAF Hercules taşıyıcı ayağının vites kutusu ve 

vites değiştirme 
 

Düşük vites (parça B) ► Şekil 7 römork 

aracını kaldırmaya ve indirmeye yarar. 

Krank kolunu krank tutucusundan 

çıkarın ve yatay çalışma 

konumuna getirin 

 

Krank kolunu  

(parça 1) ► Şekil 7 istenen vitese 

doğru itin veya çekin. Dişli belirgin bir 

şekilde yerine oturur. 

 
 
 
 

Şekil 7 - Vites değiştirme 

A B 

1 

tr
 

 
 
 
 
 

Yüksek vites 
 

Yüksek vites (parça A) ► Şekil 8, sürüş konumu ile zemin arasındaki 

yol arasında köprü görevi görür. 

 
Düşük vites 

Tehlike! 
 
Krank kolunu serbest bırakırken geri tepmeye dikkat edin! 
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6.5 Römork aracının ayrılması ve bağlanması 
 

Römorkun ayrılması 
 

1. Krank kolunu krank tutucusundan çıkarın ve yatay çalışma 

konumuna getirin. 

2. Yüksek veya düşük vitese geçin ve taşıyıcı ayakları indirin. 

3. Taşıyıcı ayaklar yere değmeden önce düşük vitese geçin. 

4. Taşıyıcı ayakları gereken yüksekliğe ayarlayın. 

5. Krank kolunu krank tutucusuna asın. 

tr 

Tehlike! 
 
Yola elverişlilik ve operasyonel güvenlik eksikliği nedeniyle ağır 

veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek trafik kazası riski! 

● Krank kolunu serbest bırakırken geri tepmeye dikkat edin. 

● Römorkları bağlarken ve ayırırken kimsenin tehlikeli bölgede 

bulunmasına izin verilmemelidir. 

● Desteklenen römork aracının altına kimsenin girmesine izin 
verilmemelidir. 

● Lütfen kullanım için genel güvenlik talimatlarına uyunuz 

► Sayfa 43. 

Tehlike! 
 
● Destekleme sırasında, destek ayaklarının serbestçe hareket 

ettirilebilmesi / tekerleklerin döndürülebilmesi mümkün 

olmalıdır. 

● Destek ayağının temas alanı serbest ve düz, zemin ise yeterli 

güce sahip olmalıdır. Gerektiği takdirde temas alanının altına 

uygun bir taban yerleştirin. 

● Yüksekliği ayarlamak için destek cihazını şimlemeyin. 

● Hareket serbestliği sağlayın. 

● Tekerlek, romörk aracını sürmek için uygun değildir. 



5 Kullanım 

47 XL-LG40026UM-ms-DE Rev A - 04.2017 - Hatalar ve değişiklikler dahil değildir © SAF-HOLLAND 

 

 

 

Römorkun bağlanması 

1. Krank kolunu krank tutucusundan çıkarın ve yatay çalışma 

konumuna getirin. 

2. Düşük vitese geçin ve taşıyıcı ayakları gereken yüksekliğe ayarlayın. 

3. Römork aracını bağlayın ve güvenli bir şekilde sabitlendiğinden 

emin olmak için bağlantıyı kontrol edin. 

4. Taşıyıcı ayakları tamamen indirin. 

5. Krank kolunu krank tutucusuna asın. 

tr
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7.1 Genel kontrol talimatları 
 

Dikkat! 
 

● Bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili uzman atölyeler ve 

uygun eğitime sahip personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

● Sağlam durumda olmayan tüm parçalar derhal değiştirilmelidir. 

● Vidalar yalnızca bir kez kullanılmalıdır. 

● Genel güvenlik kontrolü yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun 

olarak yapılmalıdır. 

● Yola çıkmadan önce aracın her gün yola elverişlilik açısından 

kontrol edilmesi sürücünün görevlerinden biridir ► Sayfa 48. 

● SAF-HOLLAND destek üniteleri, normal aşınma ve arızaları erken 

tespit etmek ve çalışma güvenliği ile yola elverişliliği korumak için 

düzenli bakım, kontrol ve bakım gerektirir. 

● SAF-HOLLAND, kontrolün ► Sayfa 49'da açıklanan servis 

takvimine uygun olarak yapılmasını önerir. Onarım yapılması 

halinde,  

daima SAF-HOLLAND onarım talimat ve yönergelerine uymanız 

gerekmektedir. 

 

7.2 Yola çıkmadan önce 

1. Sıkıca sabitlendiklerinden emin olmak ve hasar olup olmadığını kontrol etmek için  

destek üniteleri üzerinde gözle genel bir inceleme yapın. 

2. Seyir halindeki trafiği tehlikeye atmamak için yolculuğa başlamadan önce  

yol üzerindeki tüm engel ve pisliği temizleyin. 

3. Krank kolu, römork sürüş halindeyken taşıyıcı ayağın 

krank tutucusuna sıkıca takılmalıdır. 

7 Kontrol 

tr 
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7.3 Temizlik 
 

1. Gevşek taşlar ve yol üzerindeki pislikler taşıyıcı ayaklardan 

ivedilikle temizlenmelidir. 

2. Baskı borusu üzerindeki yağı yıkamayın. 
 

7.4 Servis takvimi 
 

 

tr
 

Tehlike! 
 
Kaza ve yaralanma tehlikesi. 

Taşıyıcı ayaktaki gevşek taşlar yolu kirletebilir  

ve seyir halindeki trafiği tehlikeye atabilir. 

Tehlike! 
 
Yola elverişlilik ve operasyonel güvenlik kaybı nedeniyle ağır veya 

ölümcül yaralanmalara yol açabilecek trafik kazası riski! 

Not: 
 
Belirtilen bakım periyotları referans değerlerdir. Bu değerler asgari 

değerler olarak kabul edilmelidir. Kullanım veya iklim koşullarından 

kaynaklanan dış etkiler bu periyotların kısaltılmasını gerekli kılabilir. 
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Destek üniteleri üzerinde gözle çatlak ve 

deformasyon kontrolü 

X — — 

SAF indirme ayağı 

Kilitleme pimi ve kaide üzerinde hasar, çatlak ve 

deformasyon kontrolü 

Kamalı pim ve emniyet piminin kontrolü. 

X — — 

SAF Hercules taşıyıcı ayak 

Mili ve mil somununu yağlayın 

► Sayfa 51. 

İlk kullanımdan 3 yıl sonra 

— X X 

Vites kutusunu yağlayın. 

İlk kullanımdan 3 yıl 

sonra 

— X X 

İşlev testi ► Sayfa 52. — X — 

Yasal düzenlemeler uyarınca genel güvenlik kontrolü 

 
 

Destek ünitelerinin bakım işlemleri 

tr 

Dikkat! 
 
Sertlik olması durumunda, iş mili ve iş mili somunu derhal yeniden 

yağlanmalıdır. 



7 Kontrol 

51 XL-LG40026UM-ms-DE Rev A - 04.2017 - Hatalar ve değişiklikler dahil değildir © SAF-HOLLAND 

 

 

 

7.5 SAF taşıyıcı ayakların yağlanması 
 

 

SAF Hercules taşıyıcı ayak milini ve mil 

somununu yağlama noktası (A) 

üzerinden yağlayın, ► Sayfa 51. 

Mili ve mil somununu yağlamak için  

ayak başına maksimum 100 g yağ1) 

kullanılmalıdır. 

SAF Hercules taşıyıcı ayağının vites 

kutusunu (B) yağlama noktası 

üzerinden yağlamak için yağ1) 

kullanın, ► Şekil 8. 

Şek. 8 - Destek ünitesinin yağlanması 

 

 

 

1) SAF LiLube MoS2 

 
 

tr
 

Milin yağlanması 

Dikkat! 
 
İş mili, iş mili somunu ve dişli ünitesinde hasar riski. 

● Tavsiye edilen yağlar1) kullanılmalıdır; aksi bir durumda 

SAF-HOLLAND ile iletişime geçin ► Sayfa 34. 

● Sadece belirtilen yağlama noktalarını yağlayın. 

Vites kutusunun yağlanması 

Dikkat! 
 
Vites kutusunu açmayın! 
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7.6 İşlev testi 

Nadiren kullanılan destek üniteleri, işlevselliklerini test etmek ve mil ve 

mil somunu üzerindeki yağ tabakasını yeniden dağıtmak için düzenli 

olarak çalıştırılmalıdır. Bunu yapmak için taşıyıcı ayakları uzatıp ve geri 

çekin. 

7.7 Arıza tespit 
 

Arıza Muhtemel sebep Çözüm 

 Arızalı mil Ayağı veya vites 

kutusu ayağını 

değiştirin1)
 

Destek uzatılamıyor / 

geri çekilemiyor 

Arızalı vites kutusu Vites kutusu ayağını 

değiştirin1)
 

Eğilmiş destek 

borusu veya iç 

destek borusu 

Ayağı veya vites 

kutusu ayağını 

değiştirin1)
 

 

 
Destekte sertlik var 

Mil ve mil somunu 

arasında aşırı 

sürtünme var. 

Mili yağlayın, 

► Sayfa 51 

 Kirlenmiş destek 
ünitesi 

Destek ünitesini 

temizleyin, ► Sayfa 49 

Vites seçilmiyor Arızalı vites kutusu Vites kutusu ayağını 

değiştirin1)
 

Vites kutusunda sertlik 
var 

Gres yağı tükenmiş 

veya dışarı akmış 

Yetkili bir uzman 

serviste kontrol 

yaptırın, vites 

kutusunu yağlayın 

 
 
 
 
 

1) Yalnızca yetkili bir uzman servis ve uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından 

değiştirilebilir. 

tr 
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Notruf 

Acil yardım hattı 

+49 6095 301-247 

Müşteri Hizmetleri +49 6095 301-602 

Faks No. 

service@safholland.de 

www.safholland.com 

+49 6095 301-259 

 
 
 
 
 

SAF-HOLLAND GmbH 

Hauptstraße 26 

D-63856 Bessenbach 
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