Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

MITTEILUNG

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt

eines Prifprotokolls gemal Anhang 11 Anlage 2 Punkt 3.9. der ECE
Regelung Nr. 13 fir eine Bezugsachse/Bezugsbremse

COMMUNICATION

issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt

of a Test Report regarding Annex 11 appendix 2.item 3.9. of ECE Regulation
No. 13 for a reference axlé/brake

Nummer der Bestatigung: 110304, Erw. 01, Korr. 01
Confirmation No.:

1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
SAF

2. Typ:
Type:

SNK420x180; TDB0483

3. Name und Anschrift'des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
SAF-HOLLAND GmbH
DE-63856,Bessenbach-Keilberg

4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
Ifany, hame and address of manufacturer's representative:
Entfallt
Not applicable

5. Fur die Durchfihrung der Prifungen zustandiger technischer Dienst:
Technical service responsible for carrying out the tests:
TUV Nord Mobilitat GmbH & Co. KG Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
DE-45307 Essen



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Bestatigung: 110304, Erw. 01, Korr. 01
Confirmation No.:

6.

10.

11.

12.

13.

Datum des Prifprotokolls:
Date of test report:
25.02.2019

Nummer des Prifprotokolls:
Number of test report:
TDB0483

Die Bestatigung 110304, Erw. 01 genehmigt am 30.04.2019 wird berichtigt
Confirmation 110304, Erw. 01 granted on 30.04.2019 is corrected

Bemerkungen (gegebenenfalls):
Remarks (if any):

Entfallt

Not applicable

Ort: DE-24932 Elensburg
Place:

Datum: 24.0572019

Date:

Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

Anlagen:

Enclosures:
GemaRinhaltsverzeichnis
According to'index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: 110304, Erw. 01, Korr. 01
To:

Erklarung tber die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Ubereinstimmung
der Produktion gemaR dem Ubereinkommen von 1958

Statement of compliance with the conformity of the production requirements of the
1958 Agreement

1. Name des Herstellers:
Manufacturer's name:
SAF-HOLLAND GmbH
DE-63856 Bessenbach-Keilberg

2.  Datum der Anfangsbewertung:
Date of the initial assessment:
12.09.2008

3. Datum aller durchgefihrten Uberwachungstatigkeiten:
Date of any surveillance activities:
Aktenzeichen Datum'derBegehung Genehmigungsnummer
Register number Date of inspection Approval number

CoP-Q:
Entfallt
Not applicable

CoP-P:
Entfallt
Not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: 110304, Erw. 01, Korr. 01

To:
Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
Ausgabedatum: 13.10.2016 Letztes Anderungsdatum: 24.05.2019
Date of issue: Last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Priufbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date:
TDB0483 12.09.2016
TDB0483 25.02.2019
Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date:
SAF_SNK420x180/TDB0483_V1.0 14.07.2016
SAF_SNK420X180/TDB0483 V1.1 23.11.2018
Liste der Anderungen: Datum:

List of modifications: Date:
siehe Seite 8 des TBB - see page 8%f id 23.11.2018
Liste der Korrekturen: Datum:

List of corrections: Date:
Korrektur der Bestatigung (Formal) 24.05.2019

Correction of Confirmatiaon (formal)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Bestatigung: 110304, Erw. 01, Korr. 01

Confirmation No.:

- Anlage -

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Bestatigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Instruction on right to appeal

This Confirmation can be appealed within one‘month after notification. The appeal is to be

filed in writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, EFdrdestral3e 16,
DE-24944 Flensburg.



Test Report
/Priifprotokoll/ TUVNORD

/Proces-Verbal d’Essai/

/Verbale di Prova/
JActa de Ensayo/ TUV NORD Mobilitat
.. . GmbH & Co. KG
/Relatorio de Ensaio/ IEM — Institut far
Fahrzeugtechnik und Mobilitat
Nl' TDB0483 Adlerstrae 7
) 45307 Essen
for application of Annex 11 appendix 3,
. Tel. : +49 (0) 201 825-4108
UN Regulation No. 13 Fax : +49 (0) 201 825-4185

/zur Anwendung von Anhang 11 Anlage 3
UN Regelung Nr. 13/

www.tuev-nord.de
Corporate seat: Hannover

/en application de I’Annexe 11 Appendice 3 Commercial Register section
UN Réglement 13/ HRA 27006
/in applicazione dell’Allegato 11 Appendice 3 Management:
UN Regolazione 13/ Hartmut Abeln

. .y, L. Thorsten:Walinger
/en aplicacion de Anexo 11 Apéndice 3

UN Regulacion 13/

/para aplicagdo do Anexo 11 Apéndice 3
UN Regulacio 13/

REASON FOR THE EXTENSION:  Update.of the regulation 4. /4.1
Update, Annex 1

/GRUND DER ERWEITERUNG Aktualisierungider Vorschrift 4./4.1
Aktualisierung Anlage 1

/MOTIF DE L‘EXTENSION Mise'en jour de [’état de la régulation 4./4.1
Miseven jour Appendice 1

/MOTIVO PER L’ESTENSIONE Aggiornamento di regolazione 4./4.1
Aggiornamento Appendice 1

/MOTIVO DE LA EXTENSION Actualizacion de las regulaciones 4./4.1
Actualizacion Apéndice 1

/RAZAO PARA A EXTENSAO Actualizagdo do regulamentos 4./4.1
Actualizagdo Apéndice 1

0 BASE PART: ID4-TDB0483

/GRUNDNUMMER:
/NUMERO DE:BASE:
/NUMERQO DI BASE:
/NUMERO DE BASE
/NUMERO DE BASE

SUFFIX: 02

/SUFFIX
/SUFFIXE
/SUFFISSO
/SUF1JO
/SUFIXO

TEST CODE: A2.x:20110713

/PRUFCODE B2.x:20110715
/CODE D’ESSAI

/CODICE DELLA PROVA

/CODGO DE ENSAYO

/CODIGO DE ENSAIO

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitét, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

TDB0483.02.EDFISP_20190225.G.M_11.16.docx B6- 8116582726-



Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha 1 2/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

INFORMATIONS ON THE AXLE according to annex 11, point 3.7.1:
/INFORMATIONSANGABEN AUF DER ACHSE gemdf} Anhang 11, Punkt 3.7.1
/INFORMATIONS SUR L’ESSIEU selon annexe 11, point 3.7.1

/INFORMAZIONI SUL’ASSALE secondi allegati 11, punto 3.7.1

/INFORMACION EN EL EJE segiin anexo 11 punto 3.7.1

/INFORMACAO NO EIXO segundo Anexo 11 ponto 3.7.1

=> see Test record Point A 2.0 /B 2.0

/=> siehe Priifaufzeichnung Punkt A 2.0 /B 2.0

ID1- /=> voir documentation de I’essai point A 2.0 /B 2.0
/=> vedi documentazione della prova punto A 2.0 /B 2.0
/=> véase registro de ensayo punto A 2.0 /B 2.0

/=> ver o registro de ensaio ponto A 2.0 /B 2.0

ID2- : SNK420x180

=> see Test record Point A 2.0 /B 2.0

/=> siehe Priifaufzeichnung Punkt A 2.0 /B 2.0

ID3- /=> voir documentation de I’essai point 4 2.0/ B 2.0
/=> vedi documentazione della prova punto A 2.0/ B 2.0
/=> véase registro de ensayo punto A 2.0/ B 2.0

/=> ver o registro de ensaio ponto A 2.0/ B 2.0

ID4- | TDBO0483

1 GENERAL INFORMATION

/ALLGEMEINE INEORMATIONEN
/INFORMATIONES GENERALES

/INFORMAZI QNI GENERALI
/INFORMACI ~0NS GENERALES
/INFORMACAO GERAL
1.1 Axle Manufacturer: SAF-HOLLAND GmbH
/Achshersteller Hauptstr.26
/Fabricant d’essieux D-63856 Bessenbach

/Fabbricante di assali
/Fabricante de eje
/Fabricante do eixo

1.1.1 Make: SAF

/Fab#ikmarke
/Marque
/Marea
/Marca
/Marea

1.2 Brake Manufacturer: =1.1

/Bremsenhersteller
/Fabricant du frein
/Fabbricante del freno
/Fabricante de freno
/Fabricante do freio

8 o
(o-POoOOA 2 <Y

-~ )2)
TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen 7EC 1701

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

TDB0483.02.EDFISP_20190225.G.M_11.16.docx B6- 8116582726-



Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

1 3/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante

Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

TuUVNORD

1.2.1 Brake identifier: ID2-SNK420x180
/Bremskennzeichner
/ldentification de frein
/ldentificazione del freno
/ldentificacion do freio
/ldentificagdo do freio
1.2.2 Automatic brake adjustment device: not integrated
/Automatische Nachstelleinrichtung der Bremse nicht integriert
/Dispositif de réglage automatique de frein non intégré
/Dispositivo di registrazione automatico del freno non integrato
/Dispositivo para ajuste automdticamente el freno non integrado
/Dispositivo de ajuste automdaticament o freio n do integrado
1.3 Manufacturer’s Information Document:
SAF_SNK 420x180/TDB0483 V1.1 /23™h1.2018
/Hersteller Informationsdokument
SAF SNK 420x180/TDB0483 V1.1 /23.11.2018
/Fiche d’information de fabricant
SAF SNK 420x180/TDB0483 V1'1/2311.2018
/Documento d'Informazione di fabbricante
SAF SNK420x180/TDB0483,V1.1/23.11.2018
/Documento de Informacion del Fabricante
SAF SNK 420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018
/Documento de Informagdo de Fabricante
SAF _SNK 420x180/TDB0483_V1.1/ 23.11.2018
2. TEST RECORD:
/PRUFAUFZEICHNUNG
/DOCUMENTATION D’ESSAI
/DOCUMENTAZIONE DELLA PROVA
/DOCUMEN’ TACI_'OVN DE ENSAYO
/DOCUMENTACAO DE ENSAIO
A20 INFORMATIONS ON THE AXLE according to annex 11, point 3.7.1
/INFORMATIONSANGABEN AUF DER ACHSE gemdfy Anhang 11, Punkt 3.7.1
/INFORMATIONS SUR L’ESSIEU selon annexe 11, point 3.7.1
/INEORMAZIONI SUL’ASSALE secondi allegati 11, punto 3.7.1
/INFORMACI_'O'N EN EL EJE seguin anexo 11 punto 3.7.1
/INFORMACAO NO EIXO segundo Anexo 11 ponto 3.7.1
ID1- SNK4218
ID2- SNK420x180
ID3- 10791
ID4- TDB0483
A2l Test code A: 20110713
/Priifcode A
/Code d’essai A
/Codice della prova A
/Cédigo de ensayo A
/Cédigo de ensaio A
% o
(5 P0000% XY
TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitét, Adlerstr. 7, 45307 Essen TEC 11022

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

TDB0483.02.EDFISP_20190225.G.M_11.16.docx B6- 8116582726-



Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

2 4/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH

: ID2-SNK420x180 ruvm

A2.2 Test specimen:

/Priifmuster
/Echantillon
/Campione
/Espécimen
/Amostra

A22.1 Axle

/Achse
/Essieu
/Assale
/Eje
/Eixo

A 2.2.1.1 Axle identifier:

/Achskennzeichner
/ldentification d’essieu
/ldentificazione dell’assale
/ldentificacion do eje
/ldentificagdo do eixo

A 2.2.1.2 Identification of the test axle:

/Kennzeichnung der Priifachs
/ldentification d’essieu épfouvé
/ldentificazione d’assale provato
/ldentificacion del eje de‘ensayo
/ldentifica¢do doseixo de.ensaio

A 2213 Test axleload F.:

/Priifachslast Fe:

/Charge. d essieud essai Fe
/Carico'd'assale/di prova F.
/Carga de eje d’ensayo F.
/Carga de eixo de ensaio Fe

A2.2.2 Brake

/Bremse
/Frein
/Freno
/Freno
/Freio

A 2.2.2.1¢" Brake identifier:

/Bremskennzeichnung
/ldentification de frein
/ldentificazione del freno
/ldentificacion de freno
/ldentificagdo do freio

ID1-SNK4218

133001<59.1-TUOV

ID3-10791[daN]

ID2-SNK420x180

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG, IFM - Institut fur Fahrzeugtechnik und Mobilitét, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

TDB0483.02.EDFISP_20190225.G.M_11.16.docx

B6- 8116582726-



Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°

/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

1 5/27

: TDB0483

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein

/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

TuUVNORD

A2222

A2223

A2224

A2.2.2.5

A2.2.2.6

Identification of the tested brake:

/Kennzeichnung der Priifbremse
/ldentification du frein éprouvé
/ldentificazione del freno provato
/ldentificacion del freno de ensayo
/ldentificacdo do freio de ensaio

Make:
/Fabrikmarke
/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

SAF

Type:
/Typ
/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

SNK420x180

Model:
/Ausfiihrung
/Modeéle
/Modello
/Modelo
/Modelo

[~]

Identification number (TUV NORD):
/Kennzeichnungsnummer. (TUV NORD)
/Numéro d’idenfification (TUV NORD)
/Numero d’identificazione (TUV NORD)
/Nutmero de identificacién (TUV NORD)
/Nuimero do identifica¢do (TUV NORD)

133001-59.1-TOV

Maximum stroke capability of the brake:

/Maximle Hubaufnahme

/Capacité de course maximum-du frein
/Capacita di corsa massima del freno
/Capacidad de recorrido,maxima,del freno
/Capacidade de’eursoymaxima‘do freio

Effective length of the camshaft:

/Effektive Nockenwellenlinge

/Longueur effective d’arbre a cames
/Lunghezza efficace dell’albero a camme
/Longitud eficaz del arbol de levas
/(Comprimento eficaz do arvore de cames

Material variation:

/Werkstoffvariation
/Variation du matérial
/Variazione di materiale
/Variacion material
/Variagdo material

Brake drum

/Bremstrommel
/Tambour de frein
/Tamburo del freno
/Tambor de freno
/Tambor do freio

--- [mm]

658 [mm]
(SAF. Nr. 2262 1103 02)

[~]

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG, IFM - Institut fur Fahrzeugtechnik und Mobilitét, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

TDB0483.02.EDFISP_20190225.G.M_11.16.docx

B6- 8116582726-



Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°

/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

1 6/27

: TDB0483

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein

/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

TuUVNORD

A 2.2.2.6.1

A2.2.2.6.2

A2.2.2.6.3

A2.2.2.64

A2.2.2.6.5

A2.2.2.6.6

A2.2.2.6.7

Actual test mass of the brake drum?:

/Gemessenes Priifgewicht der Bremstrommel

/Masse réelle de tambour de frein de l'essai

/Massa effettiva del tamburo di freno durante la prova
/Peso de prueba actual del tambor de freno

/Massa de experiéncia real do tambor de freio

Nominal external diameter of the brake disc:
/Nominaler Aussendurchmesser der Bremsscheibe
/Diamétre extérieur nominal du disque de frein

/Diametro esterno nominale del disco del freno
/Diametro exterior nominal del disco de freno

/Diametro externo nominal do disco de freio

Type of the disk cooling:

/Art und Weise der Bremsscheibenkiihlung
/Maniere de rafroidissement de disque de frein
/Modo di rafreddamento del disco freno
/Modo de refrigeracion de disco de freno
/Maneira di resfriamento do disco dé freio

Integrated Hub:

/Integrierter Radnabe:
/Moyeu du roue integrée:
/Mozzo integrato

/Cubo de rueda integrade
/Cubo da roda integrado

Brake/disc withuintegrated drum:

/Bremsscheibe mit integrierter Trommel
/Disque de freindavec tambour integrer.
/Disco del freno con tamburo,integrato
/Disco de freno con tambor integrado
/Disco de freio com extambor integrado

40 [ke]

--- [mm]

[~]

]

[~]

Geometricarelationship between disc friction surfaces

and disc mounting:

/Geometrische Beziehing zwischen Reibring und Scheibenanbindung

/Rapport geométrique entre la surface de friction de disque et accolage de disque
/Rapperto geometrico tra superficie d'attrito di disco e connessione del disco
/Relacion geometrica entre superficie de friccion de disco y conéxion de disco
/Relagdo geométrica entre superficie de fric¢do de disco e conexdo de disco.

Base Material:
/Grundwerkstoff
/Matériau de base
/Materiale di base
/Material basico
/Material basico

/La masse réelle peut étre dévier par +/- 5% de la masse nominale / La massa effettiva puo essere deviare da
massa nominale /El peso reale de ensayo debe diferir de +/-5% del peso nominal /A massa de ensaio real pode

+/- 5% do massa nominale.

-]

Grey cast iron

Gusseisen (Grauguss)

Fonte (fonte grise)

Ghisa (ghisa grigia)

Hiero fundido (fundicion gris)
Ferro fundido (fundicdo cinza)

LR

%@E,,"‘Pooonh X

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitét, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service

16T 171022

vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

TDB0483.02.EDFISP_20190225.G.M_11.16.docx

B6- 8116582726-



Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

2 7/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

TuUVNORD

A 2.2.2.7 Brake lining

/Bremsbelag
/Garniture du frein
/Guarnizioni frenanti
/Forro de freno
/Lonas de freio

A 2.2.2.77.1 Manufacturer:

/Hersteller
/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
Fabricante

Lumag s.p. z.0.0.
PL- 57135 Budzyn

A 2.2.2.7.2 Make: SAF
/Fabrikmarke
/Marque
/Marca
/Marca
/Marca
A22.2.73 Type: 396xx2)
/Typ
/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo
A222.74 Method.of attachment: Riveted
/Befestigungsart Genietet
/Mode'de fixation Rivé
/Sistema di fissaggio Rivettato
/Modo de fijacion Remachar
/Modo de fixagcdo Rebitado
A 22275 Brake liningddimensionsfand other details: see Information Document
SAF SNK 420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018
/Abmessungen und-weitere Angaben zum Bremsbelag siehe Informationsdokument
SAF SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018
/Dimensions et d’autre détails du garniture du frein voir Fiche d’information
SAF SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018
/Dimensioni e altri dettagli di guarnizioni frenanti vedi documento d'informazione
SAF SNK 420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018
/Dimensiones y otros detalles de forro de freno véase documento de informa
SAF SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018
/Dimensaes e outre detalhes de lonas de freio vejo documento de informagdo
SAF SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018
2)

xx = Variable (for brake lining size and form)

/xx = Variable (fiir Belaggrofse und -form)

/xx = Variable (dimension et modéle de garniture du frein)

/xx = Variabile (per grandezza e forma di guarnizioni frenanti)
/xx = Variable ( para grandeza y forma de forro de freno)

/xx = Variavel (a favor de grandeza e forma de guarnicdo de freio)
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 8/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

A 2.2.2.7.6 Basic material of back plate: [---]

/Grundmaterial der Riickenplatte
/Matiere fondamentale e de support
/Materiale fondamentale del supporto
/Material basico de soporte
/Material basico do suporte

A223 Automatic brake adjustment device
/Automatische Nachstelleinrichtung der Bremse
/Dispositif de réglage automatique de frein
/Dispositivo di registrazione automatico del freno
/Dispositivo para ajustar automaticamente de freno
/Dispositivo para regulagdo automaticamente de freio

A 2.2.3.1 Manufacturer: HALDEX

/Hersteller: Brake Products AB

/Fabricant: SE-26 124 Landskrona
/Fabbricante:

/Fabricante

/Fabricante

A 2.2.3.2 Make: Haldex

/Fabrikmarke
/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

A2233 Type: AAl

/Typ

/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

A2.2.3.4 Version: SAF

/Ausfiihrung XXXXXXXXXX-P06
/Version TXXXX XXX

/Versione
/Version
/Verséo,

A 2.2.4¢ 'Wheel(s)
/Rad
/Roue
/Ruota
/Rueda
/Roda
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha 1 9/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

A 2.2.4.1 Reference tyre rolling radius (R.) at test axle load (F.)
/Referenz-Reifenhalbmesser (R.) bei Priiflast (Fe)
/Référence rayon de pneu (R.) en charge d’essai (Fe)
/Raggio di pneumatico di riferimento (Re) a carico di prova (Fe)
/Radio de neumatico de referencia (Re ) en carga de ensayo (Fe )
/Raio de pneumdtico de referéncia (Re ) em carga de ensaio (Fe )

R. F. P.

546 [mm] 10791 [daN] 11000 [kg]

A 2.2.4.2 Data of the fitted wheel during testing
/Daten des montierten Rades wihrend der Priifung
/Données de la roue montée pendant I’essai
/Dati della ruota montata durante la prova.
/Datos de la rueda montada durante las pruebas
/Dados da roda montada durante a prova

Xe 2227 mm ]

D. t1 571,5 | mm

E. 0 8 mm

Ge ol -55 mm

Tyre (mounted) *Abstract illustration
/Reifen (montiert * Allgemeine Darstellun
/Pngti (monté) ’ 7] 13,00x22,5 * Ilh;gstration geénéral ¢
/Pneumatico/(montato) * [llustrazione generale
/Neumatico (montado) * Presentacion general
/Pneumatico (montado)’ * Apresentagdo geral

Rim (mounted)
/Felge{montiert) .
/Jante (monté) i1 22,5x9,00
/Cerchione (montato)
/Hanta (montado)
/Jante (montado)

A2.2:5 Brake lever length: 127 [mm]

/Bremshebelldnge:

/Longueur du levier de frein:
/Lunghezza della leva di freno:
/Longitud de palanca de freno
/Comprimento de alavanca de freio

A2.2.6 Brake actuator

/Bremszylinder

/Cylindre de frein
/Cilindro del freno
/Cilindro receptor de freno
/Camera de freio
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 10/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

A 2.2.6.1 Manufacturer: WABCO
/Hersteller Fahrzeugsysteme GmbH

/Fabricant D-30453 Hannover
/Fabbricante

/Fabricante

/Fabricante

A 22,62 Make: Wabco

/Fabrikmarke:
/Marque:
/Marca
/Marca
/Marca:

A22.63 Type: 36”

/Typ

/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

A 2.2.6.3.1 Model: 423 008007 0

/Ausfiihrung
/Modéle
/Modello
/Modelo
/Modelo

A 2.2.6.3.2 Construction: diaphragm brake actuator

/Bauweise Membranzylinder
/Construction Vase a diaphragme
/Costruzione Vaso a diaframma
/Construceion Camara de diafragma
/Constru¢ao Cdmera do diafragma

A 2.2.6.4 Identification Number: 200549

/Kennzeichnungsnummer:
/Numéro d’identification

/Numero d’identificazione
/Numero'de identificacion
/Numero de identificagdo

A 2.2.6.5 Average thrust (Thy) =f (p): 2288 *p — 578 [N]
/Durchschmittliche Kraft (Th4) =f (p)
Moyenne effort (ThA) = f (p)
/Spinta media (ThA) = f(p)
/Empuje medio (ThA) = f(p)
/Esfor¢o médio (ThA) = f (p)

S %
(o-PogoOR-> <§
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha :11/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

A23 RECORD OF TEST RESULTS ¥
/AUFZEICHNUNG DER PRUFERGEBNISSE ¥
/RESULTATS D'ESSAI ¥
/REGISTRAZIONE DEI RISULTATI DI PROVA
/REGISTRO DE LOS RESULTADOS OBTIENDOS EN LAS ENSAYOS Y
/REGISTO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS ¥
(corrected to take account of rolling resistance = 0,01 P,)
/(unter Beriicksichtigung des Rollwiderstands = 0,01P,)
/(corrigés pour tenir compte de la résistance au roulement = 0,01P,)
/( corretti per tener conto della resistenza al rotolamento = 0,01P,)

/(corregidos en function de la resitencia al rodamiento = 0,01P,)
/(corrigidos de modo a ter em conta a resisténcia ao rolamento = 0,01P,)

Date of test: 19.-27.09.2005

/Priifdatum
/Date de I'essai
/Data della prova
/Fecha de ensayo
/Data do ensaio

3) Inertia dynamometer test
/ Priifung auf dem Schwungmassenpriifstand / Essai sur le dynamométrique par inertie / Prova su dinamometro a in
Ensayo du dinamometro de inércia / Ensaio em dinamométrico de inércia

7
-Pgooot

16T 171022
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

12/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

A23.1

/Bei Fahrzeugen der Klassen Oz und O3 /
Pour des véhicules des catégories O: et O3
/Per i veicoli delle categorie Oz e O3/

En el caso de los vehiculos de las categorias O2y O3
/No caso dos veiculos das categorias Oz e O3

In the case of vehicles of categories O, and O3:

/Tipo de ensayo /Tipo de ensaio

Test type: /Bremspriifung Typ /Type d’essai/Tipo di prova

lAnnex 11, Appendix 2 point:

/Anhang 11, Anlage 2, Punkt
/Annexe 11, appendice 2, point

/Allegato 11, appendice 2, punto
/Anexo 11 apéndice 2, punto
/Anexo 11, apéndice 2, ponto

3512

3.5.2.2/3

3524

Test speed
/Priifgeschwindigkeit
/Vitesse d’essai
/Velocita di prova
/Velocidade de ensayo
/Velocidade de ensaio

[km/h]

40

40

40

Brake actuator pressure
/Druck im Bremszylinder
/Pression au récepteur
/Pressione nell cilindro
/Présion en el cilindro receptor
/Pressao na camera

Pe [10? kPa]

4,55

4,55

Braking time
/Bremsdauer

/Durée de freinage
/Tempo di frenatura
/Tiempo del frenado
/Duragdo de frenagem

[min]

2,55

Brake force developed
/Ermittelte Bremskraft

/Force de freinage développée
/Forza di frenatura

/Fuerza de frenado

/Forga do freio

TafdaN]

5883

755

4992

Brake efficiency
/Abbremsung
/Efficacité du freinage
/Efficienza di frenatura
/Efficacia del freno
/Desaceleragdo

Te/Pe [-]

0,55

0,07

0,46

Actuator stroke
/Hub des Bremszylinders
/Course.de récepteur
/Corsa dell”attivatore

/Cursodo actuador

YCarrera del cilindro receptor de freno

Se [mm]

44

54

Brake input torque
/Drehmoment am Bremsnocken

/Par en la palanca de freno

/Couple appliqué au came de frein
/Coppia applicata all’albero a camma

/Binario aplicado na arvore de cames

C. [Nm]

1234

CO,e [Nm]

28

1234

28

TuUVNORD

LR

" P0000% > <
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°

/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

13/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein

/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

A23.2

In case of vehicles of category O4:

/Bei Fahrzeugen der Klasse O4 /Pour des véhicules de catégorie O4
/Per i veicoli della categoria O4/En el caso de los vehiculos de categoria O«
/ No caso dos veiculos da categoria O4

TuUVNORD

/Tipo de ensayo /Tipo de ensaio

Test type: /Bremspriifung Typ /Type d’essai/Tipo di prova

I

/Anhang 11, Anlage 2, Punkt
/Annexe 11, appendice 2, point

IAnnex 11, Appendix 2 point: /Allegato 11, appendice 2, punto
/Anexo 11 apéndice 2, punto
/Anexo 11, apéndice 2, ponto

3.5.1.2

3.5.3.1

3532

Test speed
/Priifgeschwindigkeit
/Vitesse d’essai

Initial
/Beginn
/Initiale
/Iniziale
/Inicial
/Inicia

[km/h]

60

60

60

/Velocita di prova
/Velocidade de ensayo
/Velocidade de ensaio

Final
/Ende
/Finale
/Finale
/Final
/Final

[km/h]

30

Brake actuator pressure

/Druck im Bremszylinder
/Pression au récepteur
/Pressione nell cilindro
/Présion en el cilindro receptor
/Pressdo na camera

pe [10% kPa]

5,55

5,55

/Anzahl der Bremsbetdtigungen
/Nombre du freinages
/Numero di azionamenti del freno

Number of brake applications

/Numero del accionamientos del freno
/Numéro de aaccionamentos de freio

[-]

20

/Dauer eines Bremszyklus

/Durée d’un cycle de freinage
/Durata di un ciclo di frenatura
/Duracién de un ciclo de frenado
/Duragdo de um ciclo de frenageni

Duration of one brakingcycle

[s]

60

Brake force developed
/Ermittelte Bremskraft

/Force de freinage développée
/Forza di frenatura

/Fuerza de frenado

/For¢a do fireio

T, [daN]

6598

3264

5135

Brake efficiency,
/Abbremsung
/Efficdeité dudfreinage
/Efficienza di frenatura
{Efficacia del freno
/Desaceleragao

Te/Pe [-]

0,61

0,30

0,48

Actuator stroke

/Hub des Bremszylinders
/Course de récepteur
/Corsa dell’ attivatore

/Curso do actuador

/Carrera del cilindro receptor de freno

Se [mm]

48

52

Brake input torque
/Drehmoment am Bremsnocken
/Couple appliqué au came de frein

/Par en la palanca de freno

/Coppia applicata all’albero a camma

/Binario aplicado na darvore de cames

Ce [Nm]

1525

Co, [Nm]

28

]
o

Z £

9,8 %o
Lo Pa000d > <
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 14/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

B 2.0 INFORMATIONS ON THE AXLE according to annex 11, point 3.7.1:

/INFORMATIONSANGABEN AUF DER ACHSE gemdif3 Anhang 11, Punkt 3.7.1
/INFORMATIONS SUR L’ESSIEU selon annexe 11, point 3.7.1
/INFORMAZIONI SUL’ASSALE secondi allegati 11, punto 3.7.1
/INFORMACION EN EL EJE segiin anexo 11 punto 3.7.1

/INFORMACAO NO EIXO segundo Anexo 11 ponto 3.7.1

ID1- SNK4218
ID2- SNK420x180
ID3- 10791

ID4- : TDB0483

B2.1 Test code B: 20110715

/Priifcode

/Code d’essai
/Codice della prova
/Cédigo de ensayo
/Cédigo de ensaio

B2.2 Test specimen

/Priifmuster
/Echantillon
/Campione
/Espécimen
/Amostra

B2.2.1 Axle

/Achse
/Essieu
/Assale
/Eje
/Eixo

B2.2.1.1 Axle identifier: ID1-SNK4218

/Achskennzeichner
/ldentification d’essieu
/ldentificazione dell’assale
/ldentificacion de eje
/ldentificagdo do eixo

B 2.2.1.2 _Addentification of the test axle: S/N:11 10110 0252

/Kennzeichnung der Priifachse
/ldentification d’essieu éprouvé
/ldentificazione d’assale provato
/ldentificacion del eje de ensayo
/ldentificagdo do eixo de ensaio

B2.2.1.3  Test axle load F.: ID3-10791[daN]

/Priifachslast Fe:

/Charge d’essieu d’essai Fe
/Carico d'assale di prova F.
/Carga de eje d’ensayo Fe
/Carga de eixo de ensaio Fe

8 o
(o-POoOOA 2 <Y
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

1 15/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

TuUVNORD

B22.2 Brake

/Bremse
/Frein
/Freno
/Freno
/Freio

B2.2.2.1 Brake identifier:

/Bremskennzeichner
/ldentification de frein
/ldentificazione del freno
/ldentificacion de freno
/ldentificagdo do freio

B 2.2.2.2 Identification of the tested brake:

/Kennzeichnung der Priifbremse
/ldentification du frein éprouvé
/ldentificazione del freno provato
/ldentificacion del freno de ensayo
/ldentificagdo do freio de ensaio

ID2-SNK420x180

Make:
/Fabrikmarke
/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

SAF

Type:
/Typ
/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

SNK420x180

Model:
JAusfiithrung
/Modeéle
/Modello
/Modelo
/Modelo

[~

Identification namber (TUV NORD):
/Kennzeichnungsnummer (TUV NORD)
/Numéro d’identification (TUV NORD)
/Numero d’identificazione (TUV NORD)
/Niimero-de identificacién (TUV NORD)
/Numero do identificag¢do (TUV NORD)

=>B2.2.1.2

B(2:2.2.3

/Maximle Hubaufnahme

/Capacité de course maximum du frein
/Capacita di corsa massima del freno
/Capacidad de recorrido mdxima del freno
/Capacidade de curso maxima do freio

B 2.2.2.4  Effective length of the camshaft:

/Effektive Nockenwellenlinge

/Longueur effective d’arbre a cames
/Lunghezza efficace dell’albero a camme
/Longitud eficaz del arbol de levas
/Comprimento eficaz do arvore de cames

Maximum stroke capability of the brake:

--- [mm]

658 [mm]
(SAF.Nr. 2262 110
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

16 /27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

TuUVNORD

B 2.2.2.5 Material variation: [---]
/Werkstoffvariation
/Variation du matérial
/Variazione di materiale
/Variacion material
/Variagdo material
B 2.2.2.6 Brake drum
/Bremstrommel
/Tambour de frein
/Tamburo del freno
/Tambor de freno
/Tambor do freio
B 2.2.2.6.1 Actual test mass of the brake drum?: 39,12[kg]
/Gemessenes Priifgewicht der Bremsstrommel
/Masse réelle de tambour de frein de l'essai
/Massa effettiva del tamburo di freno durante la prova
/Peso de prueba actual del tambor de freno
/Massa de experiéncia real do tambor de freio
B 2.2.2.6.2 Nominal external diameter of the brake disc: --- [mm]
/Nominaler Aussendurchimesser'der Bremsscheibe
/Diamétre extérieur nominal.du disque de frein
/Diametro esternomoninale del disco del freno
/Diametro exterior nominal del disco de freno
/Diametro externo nominal do disco de freio
B 2.2.2.6.3 Typelof the disc cooling: [---]
/Art und Weise der Bremsscheibenkiihlung
/Maniére de rafroidissementde disque defrein
/Modo di rafreddamento del disco freno
/Modo de refrigeraciomde disco de freno
/Maneira di resfriamento do disco de freio
B 2.2.2.6.4 Integrated Hub: [---]
/Integrierter Radnabe:
/Moyeu dir roueintegrée:
/Mozzo integrato
/Cuboyde rueda integrado
/Cubo da roda integrado
B2.2.2.6.5, Brake disc with integrated drum: [---]

/Bremsscheibe mit integrierter Trommel
/Disque de frein avec tambour integrer
/Disco del freno con tamburo integrato
/Disco de freno con tambor integrado
/Disco de freio com o tambor integrado

4) Test mass may deviated by +/- 5 % of the nominal mass /Das Priifgewicht darf um +/- 5% von der Nominalmas.
/La masse réelle peut étre dévier par +/- 5% de la masse nominale / La massa effettiva puo essere deviare da +/-
massa nominale /El peso reale de ensayo debe diferir de +/-5% del peso nominal /A massa de ensaio real pode differi
5% do massa nominale.
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

2 17/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH

: ID2-SNK420x180 ruvm

B 2.2.2.6.6 Geometric relationship between disc friction surfaces

and disc mounting:

/Geometrische Beziehung zwischen Reibring und Scheibenanbindung

/Rapport géométrique entre la surface de friction de disque et accolage de disque
/Rapporto geometrico tra superficie d'attrito di disco e connessione del disco
/Relacion geometrica entre superficie de friccion de disco y conéxion de disco
/Relagdo geométrica entre superficie de fric¢do de disco e conexdo de disco.

B 2.2.2.6.7 Base Material:

/Grundwerkstoff
/Matériau de base
/Materiale di base
/Material basico
/Material basico

B 2.2.2.7 Brake lining
/Bremsbelag
/Garniture du frein
/Guarnizioni frenanti
/Forro de freno
/Lonas de freio

B 2.2.2.7.1 Manufacturer:

/Hersteller
/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
/Fabricante

B 2.2.2.7.2 Make:

/Fabrikmarke
/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

B 2.2.2.7.3 Type:

/Typ

/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

B 2.2.2.7.4 Method of attachment:

/Befestigungsart
/Mode de fixation
/Sistema di fissaggio
/Modo de fijacion
/Modo de fixagdo

[~]

Grey cast iron

Gusseisen (Grauguss)

Fonte (fonte grise)

Ghisa (ghisa grigia)

Hiero fundido (fundicion gris)
Ferro fundido (fundi¢éo cinza)

TMD Friction GmbH
D-51381 Leverkusen

SAF

SAF536

Riveted
Genietet
Rivé
Rivettato
Remachar
Rebitado
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 18/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein - ID2-SNK420x180 ruvm

/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

B 2.2.2.7.5 Brake lining dimensions and other details: see Information Document

SAF SNK 420x180/TDB0483_»1.1/23.11.2018

/Abmessungen und weitere Angaben zum Bremsbelag siehe Informationsdokument

SAF SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018

/Dimensions et d’autre détails du garniture du frein  voir Fiche d’information
SAF SNK 420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018

/Dimensioni e altri dettagli di guarnizioni frenanti vedi documento d'informazione

SAF _SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018

/Dimensiones y otros detalles de forro de freno véase documento de informa

SAF _SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018

/Dimensdes e outre detalhes de lonas de freio vejo documento de informagao

SAF _SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.1L.2018

B 2.2.2.7.6 Basic material of back plate: [----]

/Grundmaterial der Riickenplatte
/Matiére fondamentale e de support
/Materiale fondamentale del supporto
/Material basico de soporte
/Material basico do suporte

B2.2.3  Automatic brake adjustment device
/Automatische Nachstelleinfichtung der Bremse
/Dispositif de réglage automatique de frein
/Dispositivo di registrazione automatico delifieno
/Dispositivo para.ajustar/automaticimente de.freno
/Dispositivo para regulacdo automaticamente de.freio

B 2.2.3.1 Manufacturer: Haldex

/Hersteller Brake Products AB
/Fabricant: SE-23124 Landskrona
/Fabbricante:

/Fabricante

/Fabricante

B 2.2.3.2 Make: Haldex

/Fabrikmarke
/Marque
/Matea
/Marca
/Marca

B 2.2.3.3" > Type: S-ABA

/Typ

/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

B 2.23.4 Version: SAF
/Ausfiihrung XXXXXXXXX
/Version SXXXXXX T8XXX
/Versione XXX

/Version
/Versdo
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha 2 19/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

B2.24

Wheel(s)

/Rad
/Roue
/Ruota
/Rueda
/Roda

B 2.2.4.1 Reference tyre rolling radius (R.) at test axle load (F.)

/Referenz-Reifenhalbmesser (Re) bei Priiflast (F.)

/Référence rayon de pneu (Re) en charge d’essai (Fe)

/Raggio di pneumatico di riferimento (Re) a carico di prova (Fe)
/Radio de neumdtico de referencia (Re ) en carga de ensayo (Fe )
/Raio de pneumatico de referéncia (Re ) em carga de ensaio (Fe )

Re Fe Pe
546 [mm] 10791 [daN] 11000 [ke]
B 2.2.4.2 Data of the fitted wheelrduring testing

/Daten des montierten Rades wdhrend der Priifung

/Données de la roue montée pendant I’essai

/Dati della ruota montata durante la prova.

/Datos de la rueda montada durante las pruebas

/Dados da roda montada durante a provd
Xe o | 227 mm —
D. ¢ 5715 | mm

A
E. 18 mm e
Ge -55 mm .
[ad
Tyre (mounted) *Abstract illustration
/Retfen (montiert) * Allgemeine Darstellung
/Pneu (monté) 13 ’OOXZZ’S * [llustration général
/Pneumatico (montato) * [llustrazione generale
/Neumdtico (montado) * Presentacion general
/Pneumdtico (montado) * Apresentagdo geral
Rim (mounted)
/Felge (montiert) .
/Jante (monté) . 2295)(9500
/Cerchione (montato)
/llanta (montado)
/Jante (montado)
B2.25 Brake lever length: 127 [mm]

/Bremshebellinge:

/Longueur du levier de frein:
/Lunghezza della leva di freno:
/Longitud de palanca de freno
/Comprimento de alavanca de freio
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha 2 20/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

B2.2.6 Brake actuator

/Bremszylinder

/Cylindre de frein
/Cilindro del freno
/Cilindro receptor de freno
/Camera de freio

B 2.2.6.1 Manufacturer: Haldex

/Hersteller: Brake Products GmbH
/Fabricant: D-69123 Heidelberg
/Fabbricante:

/Fabricante

/Fabricante

B 2.2.6.2 Make: Haldex
/Fabrikmarke:
/Marque:
/Marca
/Marca
/Marca

B22.63 Type: 36”

/Typ

/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

B 2.2.6.3.1 Model:

/Ausfiihrung
/Modele
/Modello
/Modelo
/Modelo
B 2.2.6.3.2 Construction: diaphragm brake actuator
/Bauweise Membranzylinder
/Constriction Vase a diaphragme
/Costruzione Vaso a diaframma
/Conmstruccion Camara de diafragma
/Construgdo Cdmera do diafragma
B 2.2.6:4 _Adentification Number: 200138

/Kennzeichnungsnummer:
/Numéro d’identification

/Numero d’identificazione
/Numero de identificacion
/Numero de identificagdo

B 2.2.6.5 Average thrust (ThA) = f (p): 2403 *p—421  [N]
/Durchschnittliche Kraft (ThA) = f (p)
/Moyenne effort (ThA) =f (p)
/Spinta media (ThA) = f(p)
/Empuje medio (ThA) = f(p)
/Esfor¢co médio (ThA) = f (p)
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha 1 21/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein - ID2-SNK420x180 ruvm

/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

B2.3 RECORD OF TEST RESULTS
/ AUFZEICHNUNG DER PRUFERGEBNISSE
/ RESULTATS D'ESSAI
/ REGISTRAZIONE DEI RISULTATI DI PROVAY
/ REGISTRO DE LOS RESULTADOS OBTIENDOS EN LAS ENSAYOS?Y
/ REGISTO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOSY

(corrected to take account of rolling resistance = 0,01 P.)

/ (unter Beriicksichtigung des Rollwiderstands = 0,01P.)

/ (corrigés pour tenir compte de la résistance au roulement = 0,01P,)

/ ( corretti per tener conto della resistenza al rotolamento = 0,01P.)

/ (corregidos en function de la resitencia al rodamiento = 0,01P.)

/ (corrigidos de modo a ter em conta a resisténcia ao rolamento = 0,01P.)

Date of test: 30./31.08.2010
/Priifdatum

/Date de l’essai

/Data della prova

/Fecha de ensayo

/Data do ensaio

5) Inertia dynamometer test

/ Priifung auf dem Schwungmassenpriifstand
/ Essai sur le dynamométrique par inertie

/ Prova su dinamometro a inerzia

/ Ensayo du dinamometro de inércia

/ Ensaio em dinamométrico de inércia
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

1 22/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

B23.1

/Bei Fahrzeugen der Klassen Oz und O3/
Pour des véhicules des catégories O: et O3
/Per i veicoli delle categorie Oz e O3/

En el caso de los vehiculos de las categorias O2y O3
/No caso dos veiculos das categorias Oz e O3

In the case of vehicles of categories O; and Os:

/Tipo de ensayo /Tipo de ensaio

Test type: /Bremspriifung Typ /Type d essai/Tipo di prova

IAnnex 11, Appendix 2 point:

/Anhang 11, Anlage 2, Punkt
/Annexe 11, appendice 2, point

/Allegato 11, appendice 2, punto
/Anexo 11 apéndice 2, punto
/Anexo 11, apéndice 2, ponto

3.5.1.2

3.5.2.2/3

3524

Test speed
/Priifgeschwindigkeit
/Vitesse d’essai
/Velocita di prova
/Velocidade de ensayo
/Velocidade de ensaio

[km/h]

40

40

40

Brake actuator pressure
/Druck im Bremszylinder
/Pression au récepteur
/Pressione nell cilindro
/Présion en el cilindro receptor
/Pressao na cimera

pe [102 kPa]

4,65

4,66

Braking time
/Bremsdauer

/Durée de freinage
/Tempo di frenatura
/Tiempo del frenado
/Duragdo de frenagem

[min]

2,55

Brake force developed
/Ermittelte Bremskraft

/Force de freinage développée
/Forza di frenatura

/Fuerza de frenado

/Forga do freio

T, [daN]

6224

755

5564

Brake efficiency
/Abbremsung
/Efficacité du freinage
/Efficienza di frenatura
/Efficacia del freno
/Desaceleragdo

Te/Pe [-]

0,58

0,07

0,52

Actuator stroke
/Hub des Bremszylinders
/Course de récepteur
/Corsd.dell’ attivatore

{Curso do actuador

/Carrera del cilindro receptor de freno

Se [mm]

42

56

Brake input torque
/Drehimoment am Bremsnocken

/Par en la palanca de freno

/Couple appliqué au came de frein
/Coppia applicata all’albero a camma

/Binario aplicado na drvore de cames

Ce [Nm]

1365

Co, [Nm]

28

1367

28

TuUVNORD
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°

/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

: TDB0483

1 23/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein

/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

B23.2

In case of vehicles of category O4:

/Bei Fahrzeugen der Klasse O4 /Pour des véhicules de catégorie O4
/Per i veicoli della categoria O4/En el caso de los vehiculos de categoria O«
/ No caso dos veiculos da categoria O4

TuUVNORD

/Tipo de ensayo /Tipo de ensaio

Test type: /Bremspriifung Typ /Type d’essai/Tipo di prova

I

/Anhang 11, Anlage 2, Punkt
/Annexe 11, appendice 2, point

IAnnex 11, Appendix 2 point: /Allegato 11, appendice 2, punto
/Anexo 11 apéndice 2, punto
/Anexo 11, apéndice 2, ponto

3.5.1.2

3.5.3.1

3532

Test speed
/Priifgeschwindigkeit
/Vitesse d’essai

Initial
/Beginn
/Initiale
/Iniziale
/Inicial
/Inicia

[km/h]

60

60

60

/Velocita di prova
/Velocidade de ensayo
/Velocidade de ensaio

Final
/Ende
/Finale
/Finale
/Final
/Final

[km/h]

30

Brake actuator pressure

/Druck im Bremszylinder
/Pression au récepteur
/Pressione nell cilindro
/Présion en el cilindro receptor
/Pressdo na camera

pe [10% kPa]

5,25

5,26

/Anzahl der Bremsbetdtigungen
/Nombre du freinages
/Numero di azionamenti del freno

Number of brake applications

/Numero del accionamientos del freno
/Numéro de aaccionamentos de freio

[-]

20

/Dauer eines Bremszyklus

/Durée d’un cycle de freinage
/Durata di un ciclo di frenatura
/Duracién de un ciclo de frenado
/Duragdo de um ciclo de frenageni

Duration of one brakingcycle

[s]

60

Brake force developed
/Ermittelte Bremskraft

/Force de freinage développée
/Forza di frenatura

/Fuerza de frenado

/For¢a do fireio

T, [daN]

6609

3333

5652

Brake efficiency,
/Abbremsung
/Efficdeité dudfreinage
/Efficienza di frenatura
{Efficacia del freno
/Desaceleragao

Te/Pe [-]

0,61

0,31

0,52

Actuator stroke

/Hub des Bremszylinders
/Course de récepteur
/Corsa dell’ attivatore

/Curso do actuador

/Carrera del cilindro receptor de freno

Se [mm]

43

52

Brake input torque
/Drehmoment am Bremsnocken
/Couple appliqué au came de frein

/Par en la palanca de freno

/Coppia applicata all’albero a camma

/Binario aplicado na darvore de cames

Ce [Nm]

1549

Co, [Nm]

28

]
o
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha 1 24/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein - ID2-SNK420x180 ruvm

/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

2.33 This item is to be completed only when the brake has been subject to this pro-
cedure defined in paragraph 4, annex 19-part 1 to verify the cold performance
characteristics of the brake by means of the brake factor (Br). Where the
brake factor is defined as input to output amplification ratio of the brake.
/Dieser Abschnitt ist nur erfiillt, wenn die Bremse den Vorgaben definiert in Paragraph 4, Anhang 19-

Teil 1 unterworfen wurde und die Kaltbremswirkung mittels des Bremsenfaktors (BF) iiberpriift wur-
den. Der Bremsenfaktor ist definiert als Eingangs- zu Ausgangs Verstdrkungsverhdltnis der Bremse.

/Cet article doit étre accompli aprés les normes pour le frein selon paragraphe 4, annexe 19-partie 1
pour vérifier les caractéristiques du freinage a froid a moyen de coefficient de freinage (Br). Le coef-
ficient de frein est défini comme rapport d’amplification entre entrée et sortie.

/Questo articolo deve essere eseguito secondo i vantaggi per il freno secondo paragrafo 4,1’ annesso
19-parte 1 per verificare le caratteristiche di prestazioni fredde del freno mediante il coefficientes del
freno (BE). 1l coefficiente del freno ¢ definito come rapporto d’amplificazione d’ingresso e uscita.

/Este articulo debe ser completado cuando el freno era sometido a el procedimiento definide en' el pd-
rrafo 4, anexo 19-parte 1 para verificar las caracteristicas frias del freno por medio del coeficiente
del freno (BF). El coeficiente de freno esta definido como a relacion de reforzamiento ehtre entrada
y salida.

/Este atigo deve ser concluido so quando o freio foi sujeito do procedimento definido.em pardagrafo 4,
anexo 19-parte 1 para verificar as caracteristicas do freio em frio por méio do fator de freio (BF).O
fator de freio é definido como o relagdo de amplifi¢do entre entrada e saida.

2.3.3.1 Brake factor Br: 10,90

/Bremsenfaktor Br
/Coefficient du frein Br
/Coefficiente del freno Br
/Coefficente de freno Bg
/Fator de freio Br

2.3.3.2 Declared threshold.torque Cy, gcc 30 [Nm]

/Erkléirtes Anlegemoment Coec
/Couple appliqué déclaré Cggec
/Coppia applicata dichiarato € gec
/Momento para aplica¥ declarado. Cp,gec
/Limiar de torque declarado Cp,gec

2.34 Performance of the automatic brake adjustment device

/Funktion deriautomatischen Nachstelleinrichtung
/Fonctionnementde dispositif de réglage automatique de frein
/Funzionamento dispositivo di registrazione automatico del freno
/Funcion’de dispositivo para ajustar automdticamente de freno
/Fungdo de dispositivo para regula¢do automaticamente de freio

2.3.4.1 * Eree running according to paragraph 3.6.1 and 3.6.3. of Annex 11,

Appendix 2: yes
/Freigdngigkeit nach Paragraph 3.6.1. und 3.6.3 von Anhang 11,
Anlage 2 ja
/Roue libre selon paragraphe. 3.6.1. e 3.6.3 de ’annexe 11,
Appendice 2 oui
/Ruota libera secondo paragrafo 3.6.1 é 3.6.3 di allegato 11,
appendice 2 N
/Rueda libre segun padrrafo 3.6.1y 3.6.3 del anexo 11,

apéndice 2 s{
/Roda libera segundo pardagrafo 3.6.1 e 3.6.3 do anexo 11,

apéndice 2 sim
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°

: TDB0483

/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha

1 25/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio

: SAF-HOLLAND GmbH
: ID2-SNK420x180

TuUVNORD

3 Application Range

/Verwendungsbereich
/Gamme d’application
/Gamma di applicazione
/Campo de aplicacion

SAF_SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018
SAF SNK 420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018
SAF_SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018
SAF_SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018
SAF_SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018
SAF_SNK 420x180/TDB0483_V1.1/23.11.2018

/Faixa de aplicacdo

Point Test code
/Punkt /Priifcode
/Point /Code d’essai
/Punto /Codice della prova
/Punto /Cédgo de ensayo
/Ponto /Cédigo de ensaio
20110713
1. General 1.1
20110715
20110713 2.1=>24+252a)
2. Axle Data
20110715 2.1=>24+2.5D)
201710713 3.1=>33.5.1 +3.4A
3. Brake
20110715 3.1=>3.3.5.1 +3.4B

Permitted range of drum mass :
/Zuldssiger Bereich desyBremstrommelgewichtes
/Domaine admissible du tambour'de frein
/Campo ammissibile del tamburo di freno
/Campo permisible del peso'del tambor de freno
/Faixa admissivel do peso do tambor deyfreio

36 — 54 [kg]

This test has been carried outand the result reported in accordance with Ap-
pendix 2 to Annex 11 and)where appropriate paragraph 4 of Annex 19-part 1
to UN- Regulation No. 13; supplement 16 to the 11 series of amendments.

Diese Priifurigen und die\Ergebnisse wurden durchgefiihrt und protokolliert in Ubereinstimmung mit
Anlage 2 des Anhangs 11"und falls zutreffend Anhang 19- Teil 1 Paragraph 4 der Regelung Nr.13
Erginzung 16 zur Il. Anderungsserie durchgefiihrt und protokolliert.

/Ceét essaida eté effectué et les résultats ont été rapportés selon [’appendice 2 de 'annexe 11 et, dans
le casdechéant ’Annexe 19- partie 1 le paragraphe 4 de réglement N°13 complément 16 aux
11 séries.d’amendements.

/Questar prova é stata eseguita e i risultati sono stati riferiti in conformita con [’appendice 2
d’Allegato 11 e se applicabile Allegato 19 parte 1 il paragrafo 4 della regolazione n° 13, supplemen-
to 16 alle 11 serie delle correzioni.

/Este ensayo y los resultados eran llevados a cabo y levanta acta en concordancia con apéndice 2 de
anexo 11 y si valido el apéndice 19 parte 1 parrafos 4 de la regulacion Nr.13 el suplemento 16 a las
11 series de enmiendas.

/Este ensaio foi executado e o resultado sdo registrado conforme o apéndice 2 ao Anexo 11 e n

emendas.

8 o
(o-POoOOA 2 <Y
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha 1 26/27

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

At the end of test defined in paragraph 3.6. of Annex 11, Appendix 2 the requirements
of paragraph 5.2.2.8.1. of UN- Regulation No. 13 supplement 16 to the
11 series of amendments were deemed to be fulfilled.

/At the end of test defined in paragraph 3.6. of Annex 11, Appendix 2 the requirements of paragraph
5.2.2.8.1. of UN- Regulation No. 13 supplement 16 to the 11 series of amendments were deemed to be
Sulfilled.

/Nach Beendigung der Priifung definiert in Paragraph 3.6. des Anhangs 11, Anlage 2 wurden die An-
forderungen nach Punkt 5.2.2.8.1. der UN- Regelung Nr. 13 Ergdnzung 16 zu 11 Anderungsserie er-
fiillt.

/Apres l'achevement de 'examen selon paragraphe 3.6. de l'annexe 11, appendice 2, les exigences se-
lon point 5.2.2.8.1. de la UN- le réglement N° 13 complément 16 aux 11 séries d’amendements sont
réalisé.

/Dopo il completamento della prova secondo il paragrafo 3.6. dell appendice 11,appendice 2, le esi-
genze secondo [’articolo 5.2.2.8.1. dell’UN- il regolamento N°13 supplemento 16 alle 11 serie delle
correzioni sono effettuati.

/Al fin de ensayo definida en el parrafo 3.6. del Anexo 11, el Apéndice 2 las exigencias del'parrafo
5.2.2.8.1. de la Regulacion UN- No 13 del suplemento 16 a las 11 series de enmiendasseran realiza-
das.

/No fim do ensaio definido no pardagrafo 3.6. do Anexo 11, o Apéndice 2 considerou-seique as

exigéncias do pardagrafo 5.2.2.8.1. da Regulag¢do UN- N. 13 do suplemento 16 as'l I séries de
emendas eram cumpridas.

4.1 This item is to be completed,only if use is made of the alternative procedure
laid down in paragraph 1.2.1°of UN- Regulation No. 13 supplement 16 to the
11 series of amendments.

/Dieser Abschnitigist nur zuyerfiillen, wenn yon dem Alternativverfahren fesigeschrieben in Para-
graph 1.2.1 der|{UN- Regelung Nr.13 Ergdnzung 16xder 11y Anderungsserie gebrauch gemacht wird.

/Cet article doit etre accompli seulement quand‘la procédure alternative, fixé dans le paragraphe
1.2.1 de réglement UN-"N°13 complément 16 aux'll séries d’amendements est usé.

/Questo articolo deve essere eseguito solamente, quando la procedura alternativa fissata nel para-
grafo 1.2.1 della regolazione n®3 dell’UN-, supplemento 16 alle 11 serie delle correzioni e applica-
bile.

/Este articulo debe ser completado cuando el procedimiento alternativo es usado, definido en el pa-
rrafo 1.2.1 de la regulacion UN- N° 13 suplemento 16 a las 11 series de enmiendas de enmie.

/Este artigo deve ser ¢oncluido so quando o uso for feito do procedimento alternativo definido no
paragrafo 1.2.Lda‘regulagido UN- N°13 suplemento 16 as 11 séries de emendas.

4.1.1 Reference Test Report
/Bezugspriifbericht
IProces-verbal d’essai de référence
/Verbale di Prova di referenza
/Acta de ensayo de reférencia
/Relatorio de ensaio de reférencia

Test code
Priifcode 20110713 TDB0483 /19.10.2005

Code d’essai

Codice della prova
Codigo de ensayo 20110715 [---]
Codigo de ensaio

7
-Pgooot

-~ )2)
TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen 7EC 1701

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° : TDB0483
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha 2 27727
Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante/Fabricante/Fabricante . SAF-HOLLAND GmbH

Brake identifier / Bremskennzeichnung /ldentification du frein . ID2-SNK420x180 ruvm
/ldentificazione del freno /Identificacion do freio /ldentifica¢do do freio )

| 4.2 Appendices : Manufacturer’s Information Document:
/Anlagen /Hersteller Informationsdokument
/Appendices /Fiche d’information de fabricant
/Appendices /Documento d'Informazione di fabbricante
/Apéndices /Documento de Informacion del Fabricante
/Apéndices /Documento de Informagdo de Fabricante

SAF SNK 420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018
( Sheets / Blitter / Feuilles / Fogli / Hojas / Folhas: 8)

4.3 NAME OF TECHNICAL SERVICE CONDUCTING THE TEST
/NAME DES TECHNISCHEN DIENSTES DER DIE PRUFUNGEN DURCHGEFUHRT HAT
/NOM DU SERVICE TECHNIQUE EFFECTUANT L’ESSAI
/NOME DEL SERVIZIO TECNICO INCARICATO DELLA PROVA
/NOMBRE DEL SERVICIO TECNICO QUE HA EFECTUADO EL ENSAYO
/NOME DO SERVICO TECNICO QUE REALIZOU O ENSAIO

TUV Nord Mobilitit GmbH & Co KG
Technischer Dienst fiir Bremsanlagen
D-45307 Essen

Essen, 25.02.2019 TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG
Bs- 8116582726- Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitit
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited
DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
. o vom Kraftfahrt-Bundesam? / by Krafifahrt-Bundesamt:
Dipl.-Ing. Boker KBA-P 00004-96

5 APPROVAL AUTHORITY

/Typgenehmigungsbehorde

/Autorité Compétenteé emmatiere de réception
/Autorita che rilascia |’omologazione

/Organismo Competente en Materiale homologacion
/Autoridade de'recepgio

= > See separate sheet issued by the German Approval Authority (KBA)
Siehe separates Beiblatt der deutschen Genehmigungsbehorde (KBA)
Voir fiche séparée émis par I’ Autorité Compétente allemand (KBA)
Vedi foglio rilasciato dall’autorita di omologazione tedesco (KBA)
Vea la hoja separada emitida por la aprobacion de la autoridad alemana (KBA)
Ver folha separada emitido pela aprovagdo da autoridade alemdo(KBA)

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitét, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
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vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96
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Trailer axle and brake information document for application of ECE regulation

No. 13 Annex 11, Appendix 5

Informationsdokument fiir Anhéingerachsen und Bremsen zur Anwendung der ECE Regelung
Nr. 13 Anhang 11, Anlage 5

Information document No.

Beschreibungsbogen Nr. SAF_SNK420X180/TDB0483_V1.1

Brief overview/Kurziibersicht

This information document contains technical data for the SNK420x180 drum brake.
Dieses Informationsdokument beinhaltet die technischen Angaen der TrommelbremSe SNI#B0x980.

ID1- ID2- ID3- ID4-
Axle base Base number, Dynamic rolling
Test axle load y . .
type Brake test report Test code Lining material radius Re [mm]
[daN] R i )
Achs- Bremse Priiflast Grindnummer Priifeede Belagqualitit Dynamischer
Grundtyp PRiifberich¥ Reifenhalbmesser Re
10791 A 20110713 SAF396 546
NKa21 SNK B 10791 Deoas3 B 20110715 SAF536 546
S 8 420x180
Type plate/Typschild:

Note:
ID1 - ID4 of the Type plate are relevant for homologation.

Bemerkung:
ID1 — ID4 des Typschildes sind homologationsrelevant.
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Brake / Bremse Test report / Priifbericht Version / Version Stand / status

SNK420x180 TDB0483 1.1 23.11.2018

Contents//nhalt:

O 1= V=Y N o T =)
2 Axle data/Technische DAten der ACHSE ..uuuuuuieeeieeieeieeeneiseeeeereereesnsssseseseeesssssssssssessesssssssssssssssesssssnsssfbosseeeees
3 BraK@/ BreMSE ureueuseererneeerernnseereesssersessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessessssessesssseseessssssiinnsieeesnsts
3.1 General information/Allgemeine INfOrmMaAtiONEN ...ouvuuuieeevueeieeeieeeeeeieeeeeeevieeeeesreeeessreeseessees s tinheeee e stherestreeee s
3.2 Drum brake data/Daten der TromMmMEIDIEMSE ...uuveuveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeereseeeeeeeeesssgae s see st eetereeeresensreeens
3.3 Brake drumy/BremsStromme| ... eeceeeeeeeeieeeeeeeesvesoeneeeeeeesssesesssesesesessesesesdiiesssssine s siessesessesesssessnsesessseesns
3.4, Brake lining/Bremsbhelig .....u.ccueecueeeceeecueeeeree . et e eeveeeereresireeeereeeeseeesettinseseeesdonasesesiseeessseesseesesesesseenns
3.5 Disc brake data/Daten der SChEIDENDIrEmMSE. ....imuuuueeiieiieeeeieeeeee e e e eeeeeeeeeeeeeseeseieereeeesssssssreeeeeseses

3.6 Brake disc data/Daten der BremssChAIDE ... o ceeeeeeeeeieeeeees Bineeessoe i e eeveeeeeeeeeteeeseeeereeesseeesseeeenaesesneeens

APPENAIX LJANIGGE T aueaneeeeeeerierredsbereeeereesstenenseeseeeeessnnssssesshesdoresstiioeeseeeeersnssssssesesseesssssssssssesssssssssssssssesseessnnnns
1 Automatic adjustment device(s)/Automatische NEchstellEinrichTUNG(EN) coceeeeeerrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssnnes

2 Alternative automatic adjustment device(s)/A/ternative automatische Nachstelleinrichtung(en)....ccceeeen..

A1 List of updates/AnderungenverfolgUIig .ol e ceererereseseressssessseessssesssssesssssesssssesssssesssssssssssssssssesssseens



Trailer axle and brake information document Seite / page
Informationsdokument fiir Anhéingerachsen und Bremsen 3/8
Brake / Bremse Test report / Priifbericht Version / Version Stand / status
SNK420x180 TDB0483 1.1 23.11.2018
1 General/Allgemein
Identifi |
Paragraph dentifier Item Symbo Unit Data
ID- Formel- .
Paragraph Punkt . Einheit | Daten
Kennung zeichen
1.1 Name and address of axle SAF-HOLLAND GmbH
manufacturer HauptstraBe 26
N Anschri
ame und Anschrift des D-63856 Bessenbach
Achsherstellers
2 Axle data/Technische Daten der Achse
Identifi I
Paragraph dentifier Item Symbo Unit Data
ID- Formel- L
Paragraph Punkt . Einheit Daten
Kennung zeichen
2.1 Manufacturer See 1.1
Achshersteller Siehe 14
22 Type SNK4218
Typ
221 Variant )
Variant
2.3 ID1- Axle identifier SNKA218
Kennung Achse
2.4 ID3- Test load |d?nt|f|er 10791
Kennung Priiflast
Test axle load
Priflast Fe [daN/kg] | 10791/11000
2.5 Wheel and brake data according to
the following figure 1A/2A
Reifen- und BremsSendaten geMgi/s
nachfolgender Abbildung 1A/2A
Figure 1A - Note with regard to the use of tyre radii (R) differing
from test conditions (Re)
Hinweis zur Verwendung von anderen
Reifenhalbmessern (R) als dem Prifzustand (Re)
R* <R,
Operation range for the use of smaller tyre radii as tested
Anwendungsbereich bei kleineren Reifenhalbmessern als
dem gepruften
i * — .
R:.. =08"R,
} Operation range for the use of bigger tyre radii as tested.
. Anwendungsbereich bei groReren Reifen als gepruft
R* <R,
: Validation by brake calculation
Index ,e” identifies test conditions/ Validierung mittels Bremsberechnung
Index “e” kennzeichnet die Prﬂfbedingungen *dynamic radius vehicle/dynamischer Reifenhalbmesser Fahrzeug
Brake Test code De ‘ Ee Ge Re Xe
Bremse Priifcode [mm]
A 20110713 571,5 8 -55 546 227
SNK420x180 -
B 20110715 571,5 8 -55 546 227
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3 Brake/Bremse

3.1 General information/Allgemeine Informationen

Paragraph Identifier Iltem Symbol Unit Data
ID- Formel- . .
Paragraph Punkt . Einheit Daten
Kennung zeichen
3.1.1 Make
Marke SAF
3.1.2 Manufacturer See 1.1
Hersteller Siehe 1.1
3.13 Type of brake Drum brake
Bremsentyp Trommelbremse
3.1.3.1 Variant (e.g. S-cam, etc.) S-cam
Variante (z.B. S-Nocken, usw.) S-Nocken
3.1.4 ID2- Brake identifier SNK220x180
Kennung Bremse
3.1.5 Brake data according to the following
figure 2A
Bremsendaten gemdf3 nachfolgender
Abbildung 2A
Figure 2A
o
8
T
A, 00 d K b oof !
1 ~ =] c o
i)
o cof
00 Q f/ D 00 '
Brake Qe he Ce de €e Olge Ol1e be le Ae Sie S2e S3e B
Bremse [(mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] [°] [(mm] | [mm] | [ecm?] | [mm] | [mm] | [mm] '
SNK420x180 171,5 | 323,9 | 31,75 36 13,2 110° | 53°20’ 180 210 1322 17,4 20,2 13 10,90
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3.2 Drum brake data/Daten der Trommelbremse
Identifi I
Paragraph dentifier Item Symbo Unit Data
ID- Formel- L
Paragraph Punkt . Einheit Daten
Kennung zeichen
3.21 Brake adjustment device
(external/integrated) External
Nachstelleinrichtung der Bremse Extern
(extern/integriert)
3.2.2 Declared maximum brake input torque
Erkldrtes maximal zuldssiges Crax [Nm] 2800
Eingangsmoment
For calculation at 6,5 bar
Zur Berechnung bei 6,5 bar Coeigsbar | [NM] 2250
3.2.3 Mechanical efficiency 09
Mechanischer Wirkungsgrad 4 ’
3.24 Declared brake input treshold torque
Erklirtes Anlegemoment Cogec (Nm] 30
3.2.5 Effective length of the camshaft
Effektive Lénge der Nockenwelle
Test code A
<
Priifcode A 20110713 [mm] <658
Test code B
<
Priifcode B 20110715 [mm] <658
3.2.6 Brake shoes
Bremsbacken
Material | Steel Plate
Teft code A 20110713 I\/Ia?‘er/a/ Stahlblech
Priifcode A Weight [ke] 55
Gewicht & !
Material | Steel Plate
Teﬁt code B 90110715 Ma.ter/a/ Stahlblech
Priifcode B Weight [ke] 55
Gewicht & !
3.3 Brake drum/Bremstrommel
Paragraph Identifier ltem Symbol Unit Data
ID- Formel- L
Paragraph Plnkt ) Einheit | Daten
Kennung zeichen
3.3.1 Max diameter of drum friction surface
(weanlimit)
Mex. Durchmesser an der Oberfléche [mm] 425
des Bremsbelages (Verschleif3grenze)
3.3.2 Base material Cast Iron
Grundmaterial Grauguss
3.3.3 Declared mass
Erklirtes Gewicht [kel 45
334 Nominal mass
Nominales Gewicht [ke] 39
3.3.5 Identl'fl.cgtlon code 01 064 XXXX XX
Identifizierungscode
3.3.5.1 Trademark SAF

Handelsmarke
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Brake / Bremse

SNK420x180

Test report / Priifbericht Version / Version

Stand / status

TDB0483 1.1 23.11.2018

3.4.A Brake Lining/Bremsbelag

of more than one)
Kritischste Art und Weise der
Befestigung (sofern mehrere
Méglichkeiten)

Paragraph Identifier Item Symbol Unit Data
Paragraph ID- Punkt Fo.rme/— Einheit | Daten
Kennung zeichen
3.4.1.A Name and address LUMAG Sp. Z o.0.
Name und Anschrift PL-64-840 Budzyn
3.4.2.A Make
Marke SAF
343A Type 396xx
Typ
3.44A Identification (type identification on
lining)
Kennzeichnung (Typkennzeichnung auf SAF396
dem Bremsbelag)
3.45.A Minimum thickness (wear limit)
Minimal zuldssige Dicke [mm] 6
(Verschleif3grenze)
3.4.6.A Method of attaching friction material
to brake shoe Riveted
Art und Weise der Belagbefestigung Vesgiet et
auf der Bremsbacke
3.4.6.1.A Worst case of attachment (in . thé case
of more than one)
Kritischste Art und Weise deR -
Befestigung (sofern\@ehrere,
Moéglichkeitgh)
3.4.B Brake Lining/Bremsbelag
Paragraph Identifier Iltem Symbol Unit Data
Paragraph ID- Punkt Fo’rme/— Einheit | Daten
Kennung zeichen
34.1B Name and address TMD Friction GmbH
Name und AnschRift D-51381 Leverkusen
3428 Make
Marke SAF
3.43.B Type SAF536
Typ
3.44.B Identification (type identification on
lining)
Kergeichnung (Typkennzeichnung auf SAF536
dely Bremsbelag)
3.458B Minimum thickness (wear limit)
Minimal zuldssige Dicke [mm] 6
(Verschleif3grenze)
3.4.6.B Method of attaching friction material
to brake shoe Riveted
Art und Weise der Belagbefestigung Vernietet
auf der Bremsbacke
3.4.6.1.B Worst case of attachment (in the case
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3.5 Disc brake data/Daten der Scheibenbremse
Paragraph Identifier Item Symbol Unit Data
ID- Formel- .
Paragraph Punkt . Einheit | Daten
Kennung zeichen
3.5 Disc brake data Not applicable
Daten der Scheibenbremse Nicht anwendbar
3.6 Brake disc data/Daten der Bremsscheibe
Paragraph Identifier Iltem Symbol Unit Data
ID- Formel- .
Paragraph Punkt . Einheit Daten
Kennung zeichen
3.6 Brake disc data Not applicable
Daten der Bremsscheibe Nicht anwendbelk

Appendix 1/Anlage 1

Automatic adjustment device(s)/Automatisthe Nachstelleinrichtung(en)

1 Automatic adjustment device(s)/AbtomatischeNachstelleinrichtung(en)

Paragraph | Test code Manufacturer, | Make Type Version

Paragraph | Prifcode Hersteller Marke Lyp \Version

11 20110713 Haldex Haldex AA1 SAFXXXXXXXXXX-PO6 7XXXX XXX

12 20110715 Haldex Haldex S*ABA SAFXXXXXXXXXX-PO6 SXXXXXX T8XXXX XXX

2 Alternative automatic adjustment device(s)/Alternative automatische

Nachstelleinrichtung(en)

Altérnative
Paragraph | Test code | Report? Manufacturer | Make Type | Version
Paragraph | Priifcode €WAlternotiv- Hersteller Marke Typ Version
guiaBhgen’
21 20110713 | GS0015.3 Haldex Haldex S-ABA | SAFXXXXXXXXXX-P0O6 SXXXXXX T8XXXX XXX
2.2 20110713
GS0038.1 MEI SAF 6Y5 P06
2.3 20110715

! Test report according to ECE R13, Annex 11 Appendix 4 for an alternative automatic brake adjustment device
/ Priifbericht gemdf3 ECE R13 Anhang 11 Anlage 4 hinsichtlich einer alternativen automatischen Nachstelleinrichtung
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A1 List of updates/Anderungenverfolgung

No. Date Doc.-Version Reason for update
Nr. Datum Dok.-Version Grund der Anderung

Issuing Document

A1l0 09.08.2011 V0.0 Erstellung Dokument

Updated to status of regulation
Aktualisiert auf den Vorschriftenstatus

Change document name/Dokumentname gedndert

Appendix 1 overview alternative adjustment device(s)
A20 14.07.2016 V1.0 Anlagel Ubersicht alternative(r) Gestiingesteller

For calculation at 6,5 bar
Zur Berechnung bei 6,5 bar

Minimum thickness (wear limit)
Minimal zuldssige Dicke (Verschleifsgrenze)

Updated to status of regulation

Aktualisiert ayf den Vorschriftenstatus
A3.0 23.11.2018 V1.1
Updated layout

Layout altgigliSiert




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

MITTEILUNG

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt

eines Prifprotokolls gemal Anhang 11 Anlage 2 Punkt 3.7.3. der ECE
Regelung Nr. 13 fir eine alternative selbsttatige Nachstelleinrichtung

COMMUNICATION

issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt

of a Test Report regarding Annex 11 appendix 2.item 3.7.3. of ECE
Regulation No. 13 for an automatic brake adjustment.device

Nummer der Bestatigung: 110430 Erweiterung Nr.: --
Confirmation No.: Extension No.:

Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
SAF

Typ:
Type:
S-ABA; GS 001573

Name und Anschrift'des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
SAF-HOLLAND GmbH
DE-63856,Bessenbach-Keilberg

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
Ifany, hame and address of manufacturer's representative:

Entfallt

Not applicable

Fur die Durchfihrung der Prifungen zustandiger technischer Dienst:

Technical service responsible for carrying out the tests:

TUV Nord Mobilitat GmbH & Co. KG Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
DE-45307 Essen



DE-24932 Flensburg

Kraftfahrt-Bundesamt

2
Nummer der Bestatigung: 110430
Confirmation No.:
6. Datum des Prifprotokolls:
Date of test report:
25.02.2019
7. Nummer des Prifprotokolls:
Number of test report:
GS 0015.3
8. Bemerkungen (gegebenenfalls):
Remarks (if any):
Entfallt
Not applicable
9. Ort: DE-24932 Flensburg
Place:
10. Datum: 22.05.2019
Date:
11. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:
12. Anlagen:
Enclosures:

GemaR Inhaltsverzeichnis
Accordingto index

Erweiterung Nr.: --
Extension No.:



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Bestatigung: 110430 Erweiterung Nr.: --
Confirmation No.: Extension No.:

Erklarung tber die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Ubereinstimmung
der Produktion gemaR dem Ubereinkommen von 1958

Statement of compliance with the conformity of the production requirements of the
1958 Agreement

1. Name des Herstellers:
Manufacturer's name:
SAF-HOLLAND GmbH
DE-63856 Bessenbach-Keilberg

2.  Datum der Anfangsbewertung:
Date of the initial assessment:
12.09.2008

3. Datum aller durchgefihrten Uberwachungstatigkeiten:
Date of any surveillance activities:
Aktenzeichen Datum'derBegehung Genehmigungsnummer
Register number Date of inspection Approval number

CoP-Q:
Entfallt
Not applicable

CoP-P:
Entfallt
Not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Bestatigung: 110430 Erweiterung Nr.: --
Confirmation No.: Extension No.:

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Ausgabedatum: 22.05.2019 Letztes Anderungsdatum: -
Date of issue: Last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prifbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date:

GS 0015.3 25.02.2049
Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date:
Entfallt

Not applicable

Liste der Anderungen: Datum:
List of modifications: Date:
Entfallt

Not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Bestatigung: 110430 Erweiterung Nr.: --
Confirmation No.: Extension No.:
- Anlage —

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Bestatigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Instruction on right to appeal

This Confirmation can be appealed within one‘month after notification. The appeal is to be

filed in writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, EFdrdestral3e 16,
DE-24944 Flensburg.



Test Report
/Priifprotokoll/
/Proces-Verbal d’Essai/
/Verbale di Prova/
/Acta de Ensaio/
/Relatorio de Ensaio/

Nr. GS 0015.3 datedvom/du/de/de/del 25.02.2019
for application of Annex 11 appendix 4,

UN Regulation No. 13

/zur Anwendung von Anhang 11 Anlage 4
UN Regelung Nr. 13/

/en application de I’Annexe 11 Appendice 4
UN Réglement 13/

/in applicazione dell’Allegato 11 Appendice 4
UN Regolazione 13/

/en aplicacion de Anexo 11 Apéndice 4
UN Regulacion 13/

/para aplicaciordo.Anexo 11 Apéndice 4
UN-Regulagio 13/

REASON FOR THE EXTENSION:
/GRUND DER ERWEITERUNG

Update of the regulationd/5.1/6
Aktualisierung,der Vorschrift 5/5.1/6
/MOTIF DE L‘EXTENSION
/MOTIVO PER L’ESTENSIONE
/MOTIVO DE LA EXTENSION

/RAZAO PARA A EXTENSAO Actualizagdo do regulamentos 5/5.1/6

0. Information on the axle aceording#o annex 11, point 3.7.1
/Informationsangaben auf derdAchse gemdfs Anhang 11, Punkt 3.7.1
/Informations sur 1’essieu selon annexe 11, point 3.7.1
/Informazione sul” assalesecondi allegati 11, punto 3.7.1
/Informacion enel gje segun anexo 11 punto 3.7.1
/Informagdo n o €ixo segundo Anexo 11 ponto 3.7.1

ID1- SNK4218

ID2- SNK 420 x 180
ID3- 10791

ID4- | TDB04§3

Aggiornamento di regolazione 5/5.1/6

Actualizacion de las regulaciones 5/5.1/6

TuUVNORD

TUV NORD Mobilitat

GmbH & Co. KG

IFM — Institut fur
Fahrzeugtechnik und Mobilitat

AdlerstralRe 7
45307 Essen

Tel. : +49(0)201 825-4108
Fax : +49(0)201 825-4185

www.tuev-nord.de

Corporate seat: Hannover
Commercial Reg@ister section
HRA 27006

Management:
Hartmut Abeln
Thorsten:Walinger

Mise enyjouride.l état de la régulation 5/5.1/6

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitéat, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service

vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

GS0015.3.EDFIESP_G.M.doc

B6-8116582675-



Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°

/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n°

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data

© GS0015.3

" SAF-HOLLAND GmbH

1 2/12
: 25.02.2019

TuUVNORD

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio

de ensaio de reférencia

ID4-TDB0483.[02]

0.1 Application range / Contents
Anwendungsbereich / Inhalt
Gamme de I’application / Contenue
Gamma di applicazione /Contenuto
Campo de aplicacion /Contiendo
Faixa de aplicagdo /Contuédo

Automatic adjustment device Brake lining
Automatische Nachstelleinrichtung Bremsbelag
Dispositif de réglage automatique de frein Garniture de
spositif de réglage automatique de f TDB0483[02] Jreid
Dispositivo di registrazione automatico f N
Dispositivo para ajustar automaticamente Guar nlthm Chapter
Dispositivo para o regulagdo automaticamente Jrenanti Abschnitt
Partie
Testcode ID3-
Make T i Make / Type Parte
ype Priifcode . Pa
Fabrikmarke T ) . Fabrikmarke / darrafo
yp Code d’essai T Seccao
Type . yp
Marque Tpr Codice della Marque / Type
Marca po prova Marca / Tipo
Marca Tipo Cédico d. Marca /Tipo
Marca Tipo 0dIgo deensay P
Cédigo de ensaio Marca / Tipo
S-ABA
Haldex SAFXXXXXXXXXX-P06 20110713 10791 SAF 396 I
SXXXXXX T8XXXX XXX

1. IDENTIFICATION

/IDENTIFICATIONSMERKMALE

/IDENTIFICATION
/IDENTIFICAZIONE
/IDENTIFICACION
/IDENTIFICAGAO

1.1  Axle
/Achse
/Essieu
/Assale
/Eje
/Eixo

1.1.1 Manufacturer:
/Hersteller
/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
/Fabricante

SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstralle 26

D-63856 Bessenbach

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service

vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

GS0015.3.EDFIESP_G.M.doc

B6-8116582675-




Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n°

© GS0015.3

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux :
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha :3/12 'uvm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio
de ensaio de reférencia

ID4-TDB0483.[02]

1.1.2 Make: SAF
/Fabrikmarke
/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

1.1.3 Axle identifier: ID1-SNK4218

/Achskennzeichnung
/ldentification d’essieu
/ldentificazione dell assale
/ldentificacion do eje
/ldentificacdo do eixo

1.1.4 Model:
/Ausfiihrung
/Modéle
/Modello
/Modelo
/Modelo

1.1.5 Test axle load Fe: ID3-10791 [daN]
/Priifachslast F.

/Charge d’essieu d’essai F,
/Carico d'assale di prova F,
/Carga de eje d’ensayo F.

/Carga de eixo de ensaio F.

1.1.6 Base part test report number
of the referring Annex 11, -appendix 3 ID4-TDB0483

/Grundnummer des beziignehmenden Priifberichtes
gemdfs Anhang 11 Anlage'3

/Numéro de la base du procés-verbal de référence
selon [’Appendice 3'de ’Annexe 11

/Numero di base diyverbale di prova di referenza
secondo Appendice 3, dell’Allegatol ]

/Numiero de base de acta de ensayo de referencia
segundapéndice 3 Anexo 11

/Numero de base de relatorio de ensaio de reférencia

segundo apéndice 3 Anexo 11

1.1.7 Suffix: 02

/Suffix
/Suffixe

/Suffisso
/Sufijo
/Sufixo

o &
"P0000%> <5
9/1EC 17012

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service

vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

GS0015.3.EDFIESP_G.M.doc B6-8116582675-



Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n°

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data

© GS0015.3

SAF-HOLLAND GmbH

o TUV NORD

: 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll

/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio

de ensaio de reférencia

ID4-TDB0483.[02]

1.1.8 Test code:
/Priifcode

/Code d’essai
/Codice della prova
/Codigo de ensayo
/Codigo de ensaio

1.2 Brake

/Bremse
/Frein
/Freno
/Freno
/Freio

1.2.1. Manufacturer:
/Hersteller

/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
/Fabricante

1.2.2 Make:
/Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

1.2.3 Brake identifier:

/Bremsenkennzeichnung
/ldentification de frein
/ldentificazione deél freno
/ldentificacion’do freio
/ldentificacdo do freio

1.2.4 Model:
/Ausfiithrung

/Modele
/Modello
/Modelo
/Modelo

20110713

= 1.1

SAF

ID2-SNK 420 x 180

[-~]

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n°

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data

© GS0015.3

SAF-HOLLAND GmbH

s TUV NORD

: 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio
de ensaio de reférencia

ID4-TDB0483.[02]

I 1.2.5 Brake lining:
/Bremsbelag

/Garniture du frein
/Guarnizioni frenanti
/Forro de freno
/Guarnigdo de freio

1_125.1 Manufacturer:
/Hersteller
/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante

1 1.2.5.2. Make:
/Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

1 1.25.3. Type:
/Typ
/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

1_1.254. Identification (durable):
/Kennzeichnung (dauerhaft)

/ldentificationy(durable)
/ldentificazione (durevole
/ldentificacion (durable)
/ldentificacao (duravel)

2)xx = Variable (for brake lining size and form)
/xx = Variable (fiir Belaggrofse und -form)
/xx = Variable (dimension et modéle de garniture du frein)
/xx = Variabile (per grandezza e forma di guarnizioni frenanti)
/xx = Variable (para grandeza y forma de forro de freno)

/xx = Variavel (a favor de grandeza e forma de guarnigdo de freio)

Lumag S.p. z.0.0.
PL-64-840 Budzyn

SAF

396xx2)

Type indication at front
Typangabe auf der Stirnseite

Indication type sur la face extérieure
Indicazione tipo sulla faccia esterna
Indicacion del tipo en frente de soporte
Indicagdo de tipo ao lado do suporte

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° © GS0015.3
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° :

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux :
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha D 6/12 'uvm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll

/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di .

referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio ID4-TDB0483.[02]
de ensaio de reférencia

1 1.255 Brake lining dimensions and other details

see Information Document SAF SNK420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018
/Abmessungen und weitere Angaben zum Bremsbelag

siehe Informationsdokument: SAF SNK420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018
/Dimensions et d’autre détails de la garniture du frein

voir Fiche d’information : SAF SNK420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018
/Dimensioni e altri dettagli di guarnizioni frenanti

vedi documento d'informazion: SAF SNK420x180/TDB0483 W1 A/23:1.2018
/Dimensiones y otros detalles de forro de freno

véase documento de informacion: SAF SNK420x180/TDB0483 VI/23.11.2018
/Dimensdées e outre detalhes de lonas de freio

vejo documento de informagdo: SAF SNK420x180/TDB0483 V1.1/23.11.2018

1 1.25.6 Method of attachment: riveted

/Befestigungsart genietet
/Mode de fixation rive
/Sistema di fissaggio rivettato
/Modo de fijacion remachar
/Modo de fixagdo rebitado

1_1.3 Actuation
/Betitigungseinrichtung
/Commande de frein
/Azionamento
/Actuacion
/Actuador de travio

1_1.3.1 Brake actuator:
/Bremszylinder
/Cylindre de frein
/Cilindro del fireno
/Cilindro recepto¥ de freno
/Cdmera'de freio

1 131.1 Manufacturer: Wabco Fahrzeugsysteme GmbH
/Hersteller D-30453 Hannover
/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
/Fabricante

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° © GS0015.3
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° :

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux :
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha D 7/12 'uvm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio
de ensaio de reférencia

ID4-TDB0483.[02]

1 1.3.1.2 Type: diaphragm brake actuator
/Typ: Membranzylinder
/Type: vase a diaphragme
/Tipo: vaso a diaframma
/Tipo camara de diafragma
/Tipo camera do diafragma
1_13.1.3 Model: 36" (423 008 007 0)
/Ausfiihrung
/Modéle
/Modello
/Modelo
/Modelo
I_1.3.1.4 Construction: diaphragm brake. actuator
/Bauweise Membranzylinder
/Construction vase.a diaphragme
/Costruzione vaso adiaframma
/Construccion camara de diafragma
/Constru¢do camera do diafragma
1_1.3.1.5. Identification Number: 200549

/Kennzeichnungsnummer:
/Numéro d’identification
/Numero d’identificazione
/Numero de identificacion
/Numero de identificagdo

1_1.3.1.6. Lever length l: 127 mm
/Bremshebellinge l.
/Longueur du levier I,
/Lunghezzadi leva l.
/Lavgura palanca de freno I,
/Comprido de alavanca do freio L.

114 Automatic brake adjustment device:
/Automatische Nachstelleinrichtung der Bremse

/Dispositif de réglage automatique de frein
/Dispositivo di registrazione automatico del freno
/Dispositivo para ajustar automaticamente de freno

/Dispositivo para regulagdo automaticamente de freio

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° © GS0015.3
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° :

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux :
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha ;8712 'uvm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll :

/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di .

referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio ID4-TDB0483.[02]
de ensaio de reférencia

1 1.4.1. Manufacturer: Haldex Brake Products AB
/Hersteller SE- 26 124 Landskrona
/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
/Fabricante

1142 Make: Haldex
/Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

1 1.4.3. Type: S-ABA
/Typ
/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

1 144, Version: SAFXXXXXXXXXX-P06
/Version SXXXXXX T8XXXX XXX
/Version
/Versione
/Variante

1 2.0 Record of the Test Results:
/Aufzeichnung der Priifergebnisse

/Enregistrement des résultats d'essai

/Registrazione dei risultati di prova

/Registrode lossResultados obtiendos en las ensayos
/Registo dosResultados dos Ensaios

I_2.1 Performance of the automatic brake adjustment device
/Eunktion der automatischen Nachstelleinrichtung

/Fonetionnement de dispositif de réglage automatique de frein
/Funzienamento dispositivo di registrazione automatico del freno
/ funcion de dispositivo para ajustar automaticamente de freno

/Fungdo de dispositivo para regulagdo automaticamente de freio
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° © GS0015.3
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° :

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux :
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha :9/12 'uvm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio
de ensaio de reférencia

ID4-TDB0483.[02]

I_2.1.1 Actuator stroke sa determined according to the test defined in paragraph 3.6.2.1 (b) of
annex 11 appendix 2.

/Hub des Bremszylinders s gemdf3 der in Paragraph 3.6.2.1 (b) des Anhanges 11 Anlage 2 definier-
ten Priifung

/Course de récepteur s4 selon les conditions de I’essai défini dans le paragraphe 3.6.2.1 (b) de
I’Annexe 11 appendice 2

/Corsa dell attivatore s, secondo i condizioni della prova definito nell’ paragrafo 3.6.2.1 (b)
dell’Allegato 11 appendice 2.

/Carrera del cilindro receptor s, determinado segun la prueba definida en el parrafo 3.6.2.1y(b) del
apéndice 2 del anexo 11.

/Curso do actuador s, determinado segundo o teste definido no pardagrafo 3.6.2.1 (b)do apéndice 2
do anexo 11.

Test type:

/Bremspriifung Typ
/Type d’essai | 1l
/Tipo di prova

/Tipo de ensayo
/Tipo de ensaio

Annex 11, Appendix2 point:

/Anhang 11, Anlage 2, Punkt
/Annexe 11, appendice 2, \point 3524 3.5.3.2
/Allegato 11, appendice 2, punto
/Anexo 11 apéndice 2, punto
/Anexo 11, apéndice 2, ponto

Actuator stroke

/Hub des Bremszylinders
/Course de récepteur sa [mm] 57 53
/Corsa dell’ attivatore

/Carrera del cilindro receptor de freno
/Curso do actuador

1_2.1.2 Free running according to paragraph 3.6.2.2 and 3.6.3. of Annex 11,

Appendix 2: yes
/Freigdngighkeit nach Paragraph 3.6.2.2 und 3.6.3 von Anhang 11, Anlage 2 ja
/Rou libre selon paragraphe. 3.6.2.2 et 3.6.3 de [’Annexe 11, Appendice 2 oui
/Ruota libero secondo paragrafo 3.6.2.2 e 3.6.3 di Allegato 11, Appendice 2 si
/Rueda libre segun parrafo 3.6.2.2 y 3.6.3 del anexo 11, apéndice 2 si

/Roda libera segundo paragrafo 3.6.2.2 e 3.6.3 do anexo 11,apéndice 2

1 22 Test specimen
/Priifmuster

/Echantillon
/Campione
/Espécimen

/Amostra
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° © GS0015.3
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° :

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha ;10712

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 25.02.2019

" SAF-HOLLAND GmbH

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio
de ensaio de reférencia

ID4-TDB0483.[02]

1 221 Identification of the test axle: S/N 02507 1070

/Kennzeichnung der Priifachse
/ldentification d’essieu éprouvé
/ldentificazione d’assale provato
/ldentificacion del eje de ensayo
/ldentificacdo do eixo de ensaio

1 222 Identification of the tested brake: =>22.1
/Kennzeichnung der Priifbremse
/ldentification du frein éprouvé
/ldentificazione del freno provato
/ldentificacion del freno de ensayo
/ldentificacdo do freio de ensaio

1_2.2.3 Effective length of the camshaft: 658 [mm]

/Effektive Nockenwellenlinge

/Longueur effective d’arbre a cames
/Lunghezza efficace dell’albero a cammie
/Longitud eficaz del arbol deflevas
/Comprimento eficaz do arvore de cames

1224 Actual test mass of the brake drum?: 38,9 [kg]
/Gemessenes Priifgewicht der Bremstrommel
/Masse réelle de tambour de frein de l'essai
/Massa effettiva del tamburo di freno durante la prova
/Peso de prueba actual del tamborde freno
/Massa de experiéncia realdo tamborde freio

3 Name of the Technical Serviceiconducting the test
/Name des Technischen Dienstés, der die Priifungen durchgefiihrt hat

/Nom du service technique éffectuant I’essai.

/Nome del servizio tecnicosincaricato della prova
/Nombre del sérvicioftécnico que ha efectuado el ensayo
/Nome do servi¢otecnico que realizou o ensaio

TUV Nord Mobilitat GmbH & Co KG
IFM- Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitét

Adlerstr. 7
D-45307 Essen

1) Test mass may deviated by +/- 5 % of the nominal mass /Das Priifgewicht darf um +/- 5% von der Nominalmasse abwexy,
/La masse réelle peut étre dévier par +/- 5% de la masse nominale / La massa effettiva puo essere deviare da +/- 5% de
/El peso reale de ensayo debe diferir de +/-5% del peso nominal /A massa de ensaio real pode diferir de +/- 5% do massa

TuUVNORD
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° © GS0015.3
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° :

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux

" SAF-HOLLAND GmbH

/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha 11712 'uvm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll

/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio

ID4-TDB0483.[02]

de ensaio de reférencia

4

51

511

Date of test: 17.04.2007
/Priifdatum

/Date de I’essai
/Data della prova
/Fecha de ensayo
/Data do ensaio

This test has been carried out and the results reported in accordance with Annex 11,
Appendix 2, paragraph 3.6.2 to UN- Regulation No. 13, supplement 16 to the 11.series of
amendments.

/Dieser Test, sowie die Ergebnisse wurden in Ubereinstimung mit Anhang 11 Anlage 2, Punkt:3.6.2 der
UN Regelung Nr. 13 Ergénzung 16 zur 11 Anderungsserie durchgefiihrt und protokolliert.

/Cet essai a été effectué et les résultats ont été rapportés selon ['annexe 11, Appendice 2, paragraphe
3.6.2 de UN-Reglement N°13 complément 16 _aux 11 séries d’amendements.

/Questa prova é stata eseguita ed i risultafi sono stati annotati in ¢onformita con allegato 11, appen-
dice 2, paragrafo 3.6.2 della UN- Regolazioné n° 13, supplementodl6 alle 11 serie delle correzioni.
/Este ensayo y los resultados eranfllevadosia cabo y levanta acta‘en concordancia con apéndice 2 de
anexo 11 parrafo 3.6.2 de UN-Regulacion Nr.13 el suplemento™l6sa las 11 series de enmiendas.

/Este ensaio foi executado e resultadossd@o registradosconforme o apéndice 2 ao Anexo 11 pardgrafo
3.6.2 do UN-Regulagio N.13 o suplemento 16 as 11 séries . deemendas.

This item is to be completed only ‘if,use is made of the alternative procedure laid down
in paragraph 1.2.1 of UN-RegulationiNo«+13 supplement 16 to the 11 series of amend-
ments

/Dieser Abschnitt ist nur zu erfiillen, wenu von dem Alternativverfahren festgeschrieben in Paragraph
1.2.1 der UN- Regelung Nr.13 Ergdnziing 16 der 11. Anderungsserie gebraucht gemacht wird.

/Cet article doit étre accompli seulement quand la procédure alternative, fixé dans le paragraphe
1.2.1 de UN Réglement N°I3 complément 16 aux 11 séries d’ amendements est usé.

/Questo articolo deve" essere eseguito solamente, quando la procedura alternativa fissata
nell’paragrafo 1.2.1 della UN-Regolazione n° 13, supplemento 16 alle 11 serie delle correzioni é ap-
plicabile!

/Este articulo’debe ser completado cuando el procedimiento alternativo es usado, definido en el pa-
riafo 1.2.1 de la UN-Regulacion N° 13 suplemento 16 a las 11 series de enmiendas.

/Este artigo deve ser concluido s6 quando o uso for feito do procedimento alternativo definido no
pardagrafo 1.2.1 da UN-Regulagdo N°13 suplemento 16 as 11séries de emendas.

Reference Test Report: GS 0015.0 dated 09.10.20
/Bezugspriifbericht GS 0015.0 vom 09.10.20007
/Procés-verbal d’essai de référence GS 0015.0 de 09.10.
/Verbale di Prova di referenza GS 0015.0 di 09.10JL007
/Acta de ensayo de reférencia GS 0015.0 de 09.10.8¢87
/Relatorio de ensaio de reférencia GS 0015.0 del 09.10.2
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Test Report No. /Priifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° © GS0015.3
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° :

Axle manufacturer/Achsenhersteller /Fabricant des essieux

" SAF-HOLLAND GmbH

/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha : 12712 'uvm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 25.02.2019

Appendix 3 Reference Test Report /dnlage 3 Bezugspriifprotokoll

/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di
referenza /Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio

ID4-TDB0483.[02]

de ensaio de reférencia

6

At the end of test defined in item 5 above, the requirements of paragraph 5.2.2.8.1. of
the UN-Regulation No. 13, supplement 16 to the 11 series of amendments a were
deemed to be fulfilled.

/Nach Beendigung der Priifung definiert im oben angegebenen Punkt 5, wurden die Anforderungen
nach Paragraph 5.2.2.8.1 der UN-Regelung Nr. 13 Ergéinzung 16 zur 11. Anderungsserie erfiillt.

/Apres l'achevement de l'examen selon point 5 ci-dessus, les exigences selon point 5.2.2.8.1 de la
UN-Réglement N° 13 compléments 16 aux 11 séries d’ amendements sont réalise.

/Dopo il completamento della prova secondo il punto 5 suindicato, le esigenze seconde [’articolo
5.2.2.8.1 dell’UN Regolamento N°13 supplemento 16 alle 11 serie delle correzioni sono effettuati.

/Al fin de ensayo definido en articulo 5 encima, las exigencias del parrafo 5.2.2.8.1 de layUN=
Regulacion No 13 del suplemento 16 a las 11 series de enmiendas eran realizadas.

/No fim do ensaio definido no artigo 5 em cima considerou-se que as exigéncias .do paragrafo
5.2.2.8.1 da UN-Regulagdo N. 13 do suplemento 16 as 11 séries de emendas eram cumpridas.

Technical Service

/Technischer Dienst
/Service Technique
/Servizio Tecnico
/Servicio Tecnico
/Servigo Tecnico

Essen, 25.02.2019 TUVANORD Mobilitit GmbH & Co. KG
B6-8116582675- Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited
DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
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. vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Krafifahrt-Bundesamt:
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Approval Adthority

/Typgenehmigungsbehorde

/Autorité' Compétenteren matiere de réception
/Autorita chegrilascia I’'omologazione.

/Organismo Competente en Materiale homologacion
/dutoridade de recepgio

=>  See separate sheet issued by the German Approval Authority (KBA)
Siehe separates Beiblatt der deutschen Genehmigungsbehérde (KBA)
Voir fiche séparée emis par I’Autorité Compétente allemand (KBA)
Vedi foglio rilasciato dall’autorita di omologazione tedesco (KBA)
Vea la hoja separada emitida por la aprobacion de la autoridad alemana (KBA)
Ver folha separada emitido pela aprova¢do da autoridade alemdo( KBA)
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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

MITTEILUNG

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt

tiber die Erweiterung der Bestitigung

eines Prifprotokolls gemal Anhang 11 Anlage 2 Punkt 3.7.3. der ECE
Regelung Nr. 13 firr eine alternative selbsttaitige
Nachstelleinrichtung

COMMUNICATION

issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt

on the extension of the confirmation
of a Test Report regarding Annex 11°Appendix 2 item 3.7.3. of ECE
Regulation'No. 13/for a automatic brake adjustment device

Nummer der Bestatigung: 110158 Erweiterung Nr.: 01
Confirmation No.: Extension No.:
1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
SAF
2. Typ:
Type:

6Y5; GS 0038.0

3. Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
SAF-HOLLAND GmbH
DE-63856 Bessenbach-Keilberg

4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
entféllt - not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Bestatigung: 110158, Erweiterung 01
Confirmation No.:

5. Far die Durchfuhrung der Prufungen zustandiger technischer Dienst:
Technical service responsible for carrying out the tests:
TUV Nord Mobilitit GmbH & Co. KG Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitit
DE-45307 Essen

6. Datum des Prifprotokolls:
Date of test report:
07.11.2018

7. Nummer des Prifprotokolls:
Number of test report:
GS 0038.1

8 Gegebenenfalls Bemerkungen:
Remarks (if any):
keine - none

9. Ort: DE-24932 Flensburg
Place:

10. Datum: 06.12.2018
Date:

11. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

(Kleist)




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Zur EG-Bestatigung Nr.: 110158, Erweiterung 01

To EC confirmation No.:

Ausgabedatum: 24.07.2014
Date of issue:

letztes Anderungsdatum:
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:

3. Prufbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
GS 0038.0
GS 0038.1

4. Beschreibung der Anderungen:

Description of the modifications:

siehe Anlage - see.enclosure

letztes Anderungsdatum:
last date offamendment:

06.12.2018

Datum:
Date:

Datum:
Date:
23.06.2014
07.11.2018



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Bestatigung: 110158, Erweiterung 01
Number of the Confirmation:

- Anlage -

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Bestatigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, FordestraBe 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Instruction on right to appeal

This Confirmation can be appealed within oneymonthiafter notification. The appeal is to be

filed in writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt; FordestralBe 16,
DE-24944 Flensburg.



Test Report
/Prufprotokoll/
/Proces-Verbal d’Essai/
[Verbale di Prova/
/Acta de Ensaio/
/Relatério de Ensaio/

Nr. GS 0038.1 dated/vom/du/de/de/del 07.11.2018
for application of Annex 11 appendix 4, ECE Regulation No. 13
for application of Annex 11 appendix 4,

UN Regulation No. 13

/zur Anwendung von Anhang 11 Anlage 4
UN Regelung Nr. 13/

/en application de I’Annexe 11 Appendice 4
UN Reglement 13/

/in applicazione dell’Allegato 11 Appendice 4
UN Regolazione 13/

/en aplicacion de Anexo 11 Apéndice 4
UN Regulacion 13/

/para aplicacédo do"Anexo 11 Apéndice 4
UN Regulagéo 13/

REASON FOR THE EXTENSION:
/GRUND DER ERWEITERUNG

Update of'the regulation 5/5.1/6
Aktualisierung der Vorschrift 5/5.1/6
/MOTIF DE L*EXTENSION
/MOTIVO PER L’ESTENSIONE Aggiornamento di regolazione 5/5.1/6
IMOTIVO DE LA EXTENSION

/RAZAO PARA A EXTENSAO

Actualizagéo do regulamentos 5/5.1/6

0. Information on'the axle according to annex 11, point 3.7.1
/Informationsangaben auf der Achse geméaf? Anhang 11, Punkt 3.7.1
/Informations'sur. I’essieu selon annexe 11, point 3.7.1
/Informazione sul’ assale secondo allegato 11, punto 3.7.1
/Informacidn en el eje segin anexo 11 punto 3.7.1
/Informacdo n o eixo segundo Anexo 11 ponto 3.7.1

 ID1- | SNK4218

: 1D2- : SNK420 x 180
. 1D3- 10791

. 1D4- . TDB0483

Actualizacion de las regulaciones 5/5.1/6

TUVNORD

TUV NORD Mobilitat

GmbH & Co. KG

IFM — Institut fur
Fahrzeugtechnik und Mobilitat

Adlerstralle 7
45307 Essen

Tel. : +49 (0) 201 825-4108
Fax : +49 (0) 201 825-4185

www.tuev-nord.de
Corporateseat: Hannover
Commercial Register section
HRA 27006

Management:
Hartmut Abeln
Thorsten:Walinger

Miseen jour de I’état de la régulation 5/5.1/6
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: 1D4-TDB0483[01]

0.1 Application range / Contents
Anwendungsbereich / Inhalt
Gamme de I’application / Contenue
Gamma di applicazione /
Campo de aplicacioén /
Faixa de aplicacao /

Automatic adjustment device Brake lini
Automatische Nachstelleinrichtung Efa € blrlung
Dispositif de réglage automatique de frein remsbetag
. itivo di reai . . TDB0483[00] Garniture de frein
Dispositivo di registrazione automatico Guarnizioni fren-
g!spos!?vo para ajustarI automaticamente anti Chapter
ispositivo para o regulagéo .
automaticamente A*F’fc*pe'“
- Testcode ID3- ar
Make Type / Version Prifcod Make/ Type Parte
Fabrikmarke Typ / Version iy Fabrikmarke / Parrafo
Type / Version Code d’essai Typ Seccao
hlfﬂaggcie Tipo / Versione Codice della Marque / Type
Marca Tipo / Variante prova Marca / Tipo
Marca Tipo / Variante Cadigo de.ensay Marca /Tipo
C6digo de ensaio Marca / Tipo
20110713 SAF 396xx |
SAF 6Y5/ P06 10791
20110715 SAF 536 I

1. IDENTIFICATION

/IDENTIFICATIONSMERKMALE
/IDENTIFICATION
/IDENTIFICAZIONE
/IDENTIFICACION
/IDENTIFICACAO

1.1 Axle
/Achse

[Essieu
/Assale
/Eje
/Eixo

11.1 Manufacturer:
/Hersteller
/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
[Fabricante

SAF-HOLLAND GmbH
HauptstraRe 26
D-63856 Bessenbach
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Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
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1.1.2 Make: SAF
/Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

113 Axle identifier: ID1-SNK4218
/Achskennzeichnung
/ldentification d’essieu
/ldentificazione dell’assale
/ldentificacion do eje
/ldentificacdo do eixo

114 Model:
/Ausfihrung
/Modele
/Modello
/Modelo
/Modelo

1.15 Test axle load Fe: ID3-10791 [daN]
/Prufachslast Fe

/Charge d’essieu d’essai Fe
/Carico d'assale di prova Fe
/Carga de eje d’ensayo Fe

/Carga de eixo de ensaio F.

1.16 Base part test report number
of the referring Annex 11, appendix 3 ID4-TDB0483

/Grundnummer des bezugnehmenden Priifberichtes
gemal Anhang 11 'Anlage 3

/Numéro de la base du procées-verbal de référence
selon I’Appendiced de I’Annexe 11

/Numero di‘base di verbale di prova di referenza
secondo,Appendice 3, dell’Allegatoll

/Numero de base de acta de ensayo de referencia
segun apéndice 3 Anexo 11

/Numero de base de relatorio de ensaio de reférencia
segundo apéndice 3 Anexo 11

1.1.7 Suffix: 01
/Suffix

[Suffixe
/Suffisso
/Sufijo
/Sufixo
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/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

1.1.8 Test code: ) 20110713

[Prifcode
/Code d’essai 1) 20110715

/Codice della prova
/Cédigo de ensayo
/Codigo de ensaio

1.2 Brake
/Bremse

/Frein
/Freno
/Freno
/Freio

1.2.1 Manufacturer: = 1.1
[Hersteller

/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
/Fabricante

1.2.2 Make: SAF
[Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

1.2.3 Brake identifier: ID2-SNK420 x 180
/Bremsenkennzeichnung
/ldentification de frein
/ldentificazione deldreno
/ldentificacion do freio
/ldentificacdoido freio

124 Model:
/Ausfiihrung

IModeéle
/Modello
/Modelo
/Modelo
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1 1.25 Brake lining:
/Bremsbelag

/Garniture du frein
/Guarnizioni frenanti
/Forro de freno
/Guarnicdo de freio

1 1251 Manufacturer: Lumag Sp.z.0.0.
Hersteller PL-64-840 Budzyn
/Fabricant

/Fabbricante
[Fabricante
/Fabricante

1 1.2.5.2. Make: SAF
[Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

1 1.2.5.3. Type: 396xx
/Typ
/Type
ITipo
[Tipo
[Tipo

Cam side / Fix bearing.side 39600 / 39610
Nockenseitel/. Festlagerseite

Cote de la came /Céte du palier

Latodella camma'/ Lato di cuscinetto fisso

El lado/do came / El lado de anclaje

Ladodo came / Lado de ancoragem

1 1254, Identification (durable): Type indication at front
/Kennzeichnung(dauerhaft): Typangabe auf der Stirnseite
/ldentification (durable) Indication type sur la face extérieure
/ldentificazione (durevole) Indicazione tipo sulla faccia esterna
/ldentificacion (durable) Indicacion del tipo en frente d
/Identificagdo (duravel) Indicacéo de tipo ao lado d
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I 1.2.5.5. Brake lining dimensions and other details :
see Information Document SAF_SNK420x180 / TDB0483 V1.0 /14.07.2016

/Abmessungen und weitere Angaben zum Bremsbelag:
siehe Informationsdokument SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0/14.07.2016

/Dimensions et d’autre détails du garniture du frein :
voir fiche d’information SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0/14.07.2016

/Dimensioni e altri dettagli di guarnizioni frenanti:
vedi documento d'informazione SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0 /14.07.2016

/Dimensiones y otros detalles de forro de freno:
véase documento de informacion SAF_SNK420x180 / TDB0483 V1.0/14.07.2016

/Dimens0es e outre detalhes de lonas de freio :
vejo documento de informagdo SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0/14.07.2016

1 1.256 Method of attachment : riveted
/Befestigungsart genietet
/Mode de fixation rivé
/Sistema di fissaggio rivettato
/Modo de fijacion remachar
/Modo de fixag&o rebitado

1 1.3 Actuation
/Betatigungseinrichtung
/Commande de frein
/Azionamento
/Actuacion
/Actuador de travao

I 1.3.1 Brake actuator:
/Bremszylinder
/Cylindre’de frein
/Cilindro debfreno
/Cilindra'receptor de freno
/Camera de freio

I_1.34.1. | Manufacturer: Haldex Brake Products GmbH
[Hersteller D-69123 Heidelberg
/Fabricant

/Fabbricante
[Fabricante
[Fabricante

So

*Pooook
/IE
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1 1.3.12. Type: diaphragm brake actuator
/Typ: Membranzylinder
IType: vase a diaphragme
[Tipo: vaso a diaframma
[Tipo camara de diafragma
[Tipo camera do diafragma

1 1.3.1.3. Model: 36" (120 376 102)
/Ausfiihrung
/Modele
/Modello
/Modelo
/Modelo

I_1.3.1.4. Construction: diaphragm brake actuator
/Bauweise Membranzylinder
/Construction vase@ diaphragme
/Costruzione vasoa diaframma
/Construccion camarade «diafragma
/Construcéo camera do diafragma

1 1.3.15 Identification Number: 200137

/Kennzeichnungshummer:
/Numéro d’identification

/Numero d’identificazione
/NUmero de identificacion
/NUmero de identifica¢ao

I 1.3.1.6 Lever length Ilg: 127 mm
/Bremshebellange le

/Longueur du levier I

/Lunghezza @i leva I,

/Largura palanca de freno le
/Comprido de alavanca do freio I

I_1.4 (Automatic brake adjustment device:
{Automatische Nachstelleinrichtung der Bremse

/Dispositif de réglage automatique de frein
/Dispositivo di registrazione automatico del freno
/Dispositivo para ajustar automaticamente de freno
/Dispositivo para regulacédo automaticamente de freio
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I_1.4.1.1.Manufacturer: Madras
[Hersteller Engineering Industries Limited
/Fabricant Chennai-600058
/Fabbricante India
[Fabricante
/Fabricante

1 1412 Make: SAF
/Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

1_14.13. Type: 6Y5
/Typ
/Type
[Tipo
[Tipo
[Tipo

1 1.4.1.4. Version: P06
/Version

/Version

/Versione
/Variante
/Variante

I 1.4.15. Identification
/Kennzeichnung

/ldentification
/ldentificazione
/ldentificacion
/ldentificacdo

NUMBER

[D DOWN BY 4 TINES

VE] RETERENCE |
WIH SA%A ¥
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Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha : 9/18 'uvm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 07.11.2018

Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza . ID4-TDB0483[01]
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

1_2.0

1 2.1

Record of the Test Results:
/Aufzeichnung der Prifergebnisse

/Résultats d 'essai

/Registrazione dei Risultati di Prova

/Registro de los Resultados obtiendos en las ensayos
/Registo dos Resultados dos Ensaios

Performance of the automatic brake adjustment device
[Funktion der automatischen Nachstelleinrichtung

/Fonctionnement de dispositif de réglage automatique de frein
/Funzionamento dispositivo di registrazione automatico del freno
/ funcioén de dispositivo para ajustar automaticamente de freno
/Funcéo de dispositivo para regulacio automaticamente de freio

I_2.1.1 Actuator stroke sa determined accordingte the test defined in paragraph 3.6.2.1 (b) of

annex 11 appendix 2.

/Hub des Bremszylinders sa gemaf deninParagraph 3.6.2.1 {(b) des Anhanges 11 Anlage 2 definier-
ten Prifung

/Course de récepteur sa seloniles conditions de I’essai défini.dans le paragraphe 3.6.2.1 (b) de
I’Annexe 11 appendice 2

/Corsa dell’attivatore(sa secondo i condizioni della prova.definito nell’ paragrafo 3.6.2.1 (b)
dell’Allegato 11 appendice 2.

/Carrera del cilindro receptor s, determinado segdn-la prueba definida en el parrafo 3.6.2.1 (b) del
apéndice 2 del anexo 11.

/Curso do actuador sa determinado segundo«© teste definido no paréagrafo 3.6.2.1 (b) do apéndice 2
do anexo 11.

Test type:

/Bremspriifung Typ
[Type d’essai | 11
[Tipo di'prova

/Tipo de ensayo

[/Tipoyde ensaio

Annex 11pAppendix 2 point:

/Anhang 11, Anlage 2, Punkt
/Annexe 11, appendice 2, point 3524 3532
[Allegato 11, appendice 2, punto
/Anexo 11 apéndice 2, punto

/Anexo 11, apéndice 2, ponto /j

Actuator stroke

/Hub des Bremszylinders IFM ny,

ICourse de récepteur sa [mm] 58 56 Mobilitay

/Corsa dell’ attivatore o

/Carrera del cilindro receptor de freno Z 1 S

/Curso do actuador <<\%,6,4;/’0 DOOA- Q)'\\@’
O7TEC 1192
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Axle manufacturer /Achsenhersteller /Fabricant des essieux .
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo : SAF-HOLLAND GmbH
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/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza . ID4-TDB0483[01]
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

I_2.1.2 Free running according to paragraph 3.6.2.2 and 3.6.3. of Annex 11,

Appendix 2: yes
[Freigangigkeit nach Paragraph 3.6.2.2 und 3.6.3 von Anhang 11, Anlage 2 ja
/Rou libre selon paragraphe. 3.6.2.2 et 3.6.3 de I’Annexe 11, Appendice 2 oui
/Ruota libero secondo paragrafo 3.6.2.2 e 3.6.3 di Allegato 11, Appendice 2 si
/Rueda libre segun parrafo 3.6.2.2 y 3.6.3 del anexo 11, apéndice 2 si
/Roda libera segundo paragrafo 3.6.2.2 e 3.6.3 do anexo 11,apéndice 2 sim

1 2.2 Test specimen
[Prifmuster
/Echantillon
/Campione
/Espécimen
/Amostra

1_2.2.1 Identification of the test axle: S/N 11 12 199.0046

/Kennzeichnung der Priifachse
[/ldentification d’essieu éprouve
/ldentificazione d’assale provato
/ldentificacion del eje de ensayo
/ldentificacdo do eixo de ensaio

I 2.2.2 Identification of the tested brake: =1 221
/Kennzeichnung der Prifbremse

/Identification du frein éprouve
/ldentificazione del freno provato
/ldentificacion del freno de ensayo
/ldentificacdo do freio de ensaio

1 2.2.3  Effective length of the camshaft: 658 [mm]
/Effektive Nockenwellenlange (SAF Nr. 2 262 1103 02)

/Longueur effective d*arbre a cames
/Lunghezza€fficace dell*albero a camme
/Longitud eficaz,delarbol de levas
/Comprimento eficaz do arvore de cames

I_2.2.47"% Actual test mass of the brake drum?: 41,12 [ka]
/Gemessenes Prufgewicht der Bremstrommel

/Masse réelle de tambour de frein de I'essai

IMassa effettiva del tamburo di freno durante la prova
/Peso de prueba actual del tambor de freno

/Massa de experiéncia real do tambor de freio

1) Test mass may deviated by +/- 5 % of the nominal mass /Das Priifgewicht darf um +/- 5% von der Nominalmasse abwe!
/La masse réelle peut étre dévier par +/- 5% de la masse nominale / La massa effettiva puo essere deviare da +/- 5% de’
nale /EI peso reale de ensayo debe diferir de +/-5% del peso nominal /A massa de ensaio real pode diferir de +/- 5% do
le.
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/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data

: GS0038.1

: SAF-HOLLAND GmbH

1 11/18
: 07.11.2018

TUVNORD

Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Proces-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

: 1D4-TDB0483[01]

I1_1.25 Brake lining:
/Bremsbelag

/Garniture du frein
/Guarnizioni frenanti
/Forro de freno
/Guarnicdo de freio

11_1251 Manufacturer:
[Hersteller
/Fabricant
/Fabbricante
[Fabricante
/Fabricante

11_1.252. Make:
/Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

11_1.253. Type:
ITyp
/Type
[Tipo
[Tipo
[Tipo

11_1.25.4. Identification (durable):
/Kennzeichnung(dauerhaft)s:

/Identification (durable)
/ldentificazione (durevole)
/ldentificacion’(durable)
/ldentificacdo (duravel)

11_1.255. " Brake lining dimensions and other details :

TMD Friction GmbH
D-51381 Leverkusen

SAF

SAF536

Type indication at front

Typangabe auf der Stirnseite
Indication type sur le face extérieur
Indicazione tipo sulla faccia esterna
Indicacion del tipo en frente de soporte
Indicacdo de tipo ao lado do suporte

See Information Document SAF_SNK420x180 / TDB0483 V1.0 /14.07.2016

/Abmessungen und weitere Angaben zum Bremsbelag:

siehe Informationsdokument SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0/14.07.2016

/Dimensions et d’autre détails du garniture du frein :

voir fiche d’information SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0 /14.07.2016

/Dimensioni e altri dettagli di guarnizioni frenanti:

vedi documento d'informazione SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0 /14.07.2016

/Dimensiones y otros detalles de forro de freno:

véase documento de informacion SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0/14.07.2016

/Dimens0es e outre detalhes de lonas de freio :

vejo documento de informagao SAF_SNK420x180 / TDB0483_V1.0 /14.07.2016

7o
2SR
9/ 1EC 11012
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Test Report No. /Prifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° -GS 0038.1
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° : ’

Axle manufacturer /Achsenhersteller /Fabricant des essieux .
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo : SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha :12/18 'Wm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 07.11.2018

Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza . ID4-TDB0483[01]
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

11_1.256 Method of attachment : riveted
/Befestigungsart genietet
/Mode de fixation rivé
/Sistema di fissaggio rivettato
/Modo de fijacion remachar
/Modo de fixacao rebitado

11_1.3 Actuation
/Betatigungseinrichtung
/Commande de frein
/Azionamento
/Actuacioén
/Actuador de travao

11 1.3.1 Brake actuator:
/Bremszylinder

/Cylindre de frein
[/Cilindro del freno
/Cilindro receptor de freno
/Cémera de freio

I1_1.3.1.1. Manufacturer: Haldex Brake Products GmbH
/Hersteller D-69123 Heidelberg
/Fabricant
/Fabbricante
/Fabricante
/Fabricante
11_1.3.1.2. Type: diaphragm brake actuator
/Typ: Membranzylinder
/Type: vase a diaphragme
/Tipo: vaso a diaframma
/Tipe camara de diafragma
[Tipo camera do diafragma
1141.3.1.3. "Model: 36" (120 376 102)
/Ausflihrung
/Modele
/Modello
/Modelo
/Modelo
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Test Report No. /Prifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° -GS 0038.1
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° : ’

Axle manufacturer /Achsenhersteller /Fabricant des essieux .
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo : SAF-HOLLAND GmbH
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Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza . ID4-TDB0483[01]
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

11_1.3.1.4. Construction: diaphragm brake actuator
/Bauweise Membranzylinder
/Construction vase a diaphragme
/Costruzione vaso a diaframma
/Construccion camara de diafragma
/Construcéo camera do diafragma
I1_1.3.1.5 Identification Number: 200137

/Kennzeichnungsnummer:
/Numéro d’identification

/Numero d’identificazione
/Numero de identificacion
/Numero de identificagéo

I1_1.3.1.6 Lever length l: 127 mm
/Bremshebellange I.

/Longueur du levier I

/Lunghezza di leva le

/Largura palanca de freno I
/Comprido de alavanca do.freio lg

11_1.4 Automatic brake adjustment device:
/Automatische Nachstelleinrichtung der Bremse

[Dispositif de réglage automatique de frein
/Dispositivo di registrazione automatico del freng
/Dispositivo para ajustar automaticamente defreno
/Dispositivo para regulacdo automaticamente de freio

11_1.4.1.1. Manufacturer: Madras
/Hersteller Engineering Industries Limited
/Fabricant Chennai-600058
/Fabbricante India

/Fabricante
/Eabricante

11/1.4.1.2. Make: SAF
[Fabrikmarke

/Marque
/Marca
/Marca
/Marca
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Test Report No. /Prifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n°

Axle manufacturer /Achsenhersteller /Fabricant des essieux
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data

: GS0038.1

: SAF-HOLLAND GmbH

s TiV NORD

: 07.11.2018

Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Proces-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

ID4-TDB0483[01]

11_1.4.13. Type:
Typ
/Type
[Tipo
[Tipo
[Tipo

11 _1.4.1.4. Version:
/Version
/Version
/Versione
/Variante
/Variante

11_1.4.1.5. Identification
/Kennzeichnung

/ldentification
/ldentificazione
/ldentificacion
/ldentificacdo

I1_2.0 Record of the Test Results:
/Aufzeichnung der Prifergebnisse

/Résultats d 'essai
/Registrazione dei Risultati di,Prova

/Registro de los Resultados obtiendos en las ensayos

/Registo dos/Resultados dos Ensaios

6Y5

P06

DMC_MARKING

SAF PART NUNGER
, YOAR + DAY NUMBCR
»AND SERIAL NUMBER:
LOGO SCALED DOWN BY 4 TWES

VE| REFERENCE |
WIH A ¥

11_2.1 Performance of the automatic brake adjustment device

{Funktion der automatischen Nachstelleinrichtung

/Fonctionnement de dispositif de réglage automatique de frein
/Funzionamento dispositivo di registrazione automatico del freno
[funcion de dispositivo para ajustar automaticamente de freno

/Funcdo de dispositivo para regula¢do automaticamente de freio

)

o
o PO000 >
/IEC1
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Test Report No. /Prifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° -GS 0038.1
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° : ’

Axle manufacturer /Achsenhersteller /Fabricant des essieux .
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo : SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha : 15/18 'Wm

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 07.11.2018

Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza . ID4-TDB0483[01]
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

I1_2.1.1 Actuator stroke sa determined according to the test defined in paragraph 3.6.2.1 (b) of
annex 11 appendix 2.

/Hub des Bremszylinders sa gemaR der in Paragraph 3.6.2.1 (b) des Anhanges 11 Anlage 2 defi-
nierten Prifung

/Course de récepteur sa selon les conditions de I’essai défini dans le paragraphe 3.6.2.1 (b) de
I’Annexe 11 appendice 2

/Corsa dell’attivatore sa secondo i condizioni della prova definito nell’ paragrafo 3.6.2.1 (b)
dell’Allegato 11 appendice 2.

[/Carrera del cilindro receptor s, determinado segun la prueba definida en el parrafo 3.6.2.1 (b)
del apéndice 2 del anexo 11.

/Curso do actuador sa determinado segundo o teste definido no paragrafo 3.6.2.1 (b).de,apéndice
2 do anexo 11.

Test type:

/Bremspriifung Typ
[Type d’essai | 11
[Tipo di prova

[Tipo de ensayo
/Tipo de ensaio

Annex 11, Appendix 2 point:

/Anhang 11, Anlage 2, Punkt
/Annexe 11, appendice 2, point 3524 3532
[Allegato 11, appendice 2, punto
/Anexo 11 apéndice 2, punto
/Anexo 11, apéndice 2, ponto
Actuator stroke

/Hub des Bremszylinders
/Course de récepteur sa [mm] 56 52
/Corsa dell’83attivatore

/Carrera del cilindro receptor de freno
/Curso do actuador

I1_2.1.2 Free running aceording to paragraph 3.6.2.2 and 3.6.3. of Annex 11,

Appendix 2: yes
/Freigangigkeit nach Paragraph 3.6.2.2 und 3.6.3 von Anhang 11, Anlage 2 ja
/Rautlibre selon paragraphe. 3.6.2.2 et 3.6.3 de I’Annexe 11, Appendice 2 oui
/Ruotaslibero secondo paragrafo 3.6.2.2 e 3.6.3 di Allegato 11, Appendice 2 Si
/Rueda libre segln parrafo 3.6.2.2 y 3.6.3 del anexo 11, apéndice 2 si
/Rada’ libera segundo paragrafo 3.6.2.2 e 3.6.3 do anexo 11,apéndice 2 sim

11_2.2 Test specimen
/Prifmuster

/Echantillon
/Campione
/Espécimen
/Amostra
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Test Report No. /Prifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N°
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n°

Axle manufacturer /Achsenhersteller /Fabricant des essieux
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data

: GS0038.1

: SAF-HOLLAND GmbH

: 16/18 TUVNORD

: 07.11.2018

Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza . ID4-TDB0483[01]
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

1221

11.2.2.2

11.2.2.3

11.2.2.4

Identification of the test axle:
/Kennzeichnung der Prifachse

/ldentification d’essieu éprouvé
/ldentificazione d’assale provato
/ldentificacion del eje de ensayo
/ldentificacdo do eixo de ensaio

Identification of the tested brake:
/Kennzeichnung der Prifbremse

/ldentification du frein éprouvé
/ldentificazione del freno provato
/ldentificacion del freno de ensayo
/ldentificagdo do freio de ensaio

Effective length of the camshaft:
/Effektive Nockenwellenlange

/Longueur effective d’arbre a cames
/Lunghezza efficace dell’albero a camme
/Longitud eficaz del arbol de levas
/Comprimento eficaz do arvore de cames

S/N 11 12 199 0046

=]l 221

658 [mm]
(SAF Nr. 2 262 1103 02)

Actual test mass of the brake'drum?): 39,29 [ka]
/Gemessenes Priifgewicht der Bremstrommel

/Masse réelle de tambour de frein de I'essai

/Massa effettiva del tamburo di freno duranteila prova

/Peso de prueba actual del tambor de freno

/Massa de experiéncia real do tamborde freio

3 Name of the Technical Service conducting the test
/Name des Technischen Dienstes; der‘die Prufungen durchgefihrt hat

/Nom du service technique effectuant I’essai.
/Nome del servizio,tecnico inearicato della prova
/Nombre del servicio técnico que ha efectuado el ensayo
/Nome do servige. técnico que realizou o ensaio

TUV Nord Mobilitat GmbH & Co KG
IFM- Institut fur Fahrzeugtechnik und Mobilitat

Adlerstr. 7

D-45307 Essen

1) Test mass may deviated by +/- 5 % of the nominal mass /Das Priifgewicht darf um +/- 5% von der Nominalmasse abwe!
/La masse réelle peut étre dévier par +/- 5% de la masse nominale / La massa effettiva puo essere deviare da +/- 5% de’
nale /EI peso reale de ensayo debe diferir de +/-5% del peso nominal /A massa de ensaio real pode diferir de +/- 5% do

le.
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Test Report No. /Prifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° -GS 0038.1
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° : ’

Axle manufacturer /Achsenhersteller /Fabricant des essieux .
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo : SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha : 17718 'W"om

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 07.11.2018

Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza . ID4-TDB0483[01]
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

4 Date of test: _
/Priifdatum | . 25./26.10.2012
[Date de I’essai 1| . 28./29.01.2013
/Data della prova
/Fecha de ensayo
/Data do ensaio

5 This test has been carried out and the results reported in accordance with Annex 11, Ap-
pendix 2, paragraph 3.6.2 to UN- Regulation No. 13, supplement 14 to the 11 series of
amendments.

/Dieser Test, sowie die Ergebnisse wurden in Ubereinstimung mit Anhang 11 Anlage 2, Punkt'3:6.2
der UN Regelung Nr. 13 Erganzung 14 zur 11 Anderungsserie durchgefiihrt und protokolliert.

[Cet essai a été effectué et les résultats ont été rapportés selon I’annexe 11, Appendice 2, paragraphe
3.6.2 de UN-Réglement N°13 complément 14 aux 11éries d’amendements.

/Questa prova ¢ stata eseguita ed i risultati sono_stati annotati in conformita con allegato 11, appendice
2, paragrafo 3.6.2 della UN- Regolazione n°13, supplemento 14 alle 11 serie delles€orrezioni.

/Este ensayo y los resultados eran llevados a cabo y levanta acta en‘concordancia con apéndice 2 de
anexo 11 parrafo 3.6.2 de UN-Regulacion Nr.43 el suplemento 14'alas 11 series de enmiendas.

[/Este ensaio foi executado e o resultado saoyregistrado conforme o,apéndice 2 ao Anexo 11 paragrafo
3.6.2 do UN-Regulacdo N.13 o suplemento 14 as 11 sérieside:emendas.

5.1 This item is to be completed.only if use.is made of the alternative procedure laid down in
paragraph 1.2.1 of UN-Regulation No. 13'supplement 14 to the 11 series of amendments

/Dieser Abschnitt ist nur zu erftllen, weAn von dem'Alternativverfahren festgeschrieben in Paragraph
1.2.1 der UN- Regelung Nr.13 Erganzung 24 der 41. Anderungsserie gebraucht gemacht wird.

[Cet article doit &tre accompli seulement quand la procédure alternative, fixé dans le paragraphe 1.2.1 de
UN Reglement N°13 complément 14aux41 séries d’amendements est usé.

/Questo articolo deve essere eseguito solamente, quando la procedura alternativa fissata nell’paragrafo
1.2.1 della UN-Regolazione n2 13, supplemento 14 alle 11 serie delle correzioni € applicabile.

[Este articulo debe’ser completado cuando el procedimiento alternativo es usado, definido en el parrafo
1.2.1 de lasUN-Regulacion N° 13 suplemento 14 a las 11 series de enmiendas.

[Este artigo deve ser concluido sé quando o uso for feito do procedimento alternativo definido no
paragrafo 1.2.1 da UN-Regulacdo N°13 suplemento 14 as 11séries de emendas.

5.1.1 Reference Test Report: GS --- dated ---
/Bezugsprufbericht GS --- vom ---
/Procés-verbal d’essai de référence GS --- de ---
/Verbale di Prova di referenza GS --- di
/Acta de ensayo de reférencia GS --- de ---
/Relatorio de ensaio de reférencia GS --- del ---
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Test Report No. /Prifprotokoll Nr. /Procés-Verbal d’essai N° -GS 0038.1
/Verbale di Prova n° /Acta de ensayo n° /Relatorio de ensaio n° : ’

Axle manufacturer /Achsenhersteller /Fabricant des essieux .
/ Fabbricante d’assali /Fabricante de eje /Fabricante do eixo © SAF-HOLLAND GmbH

Sheet /Blatt /Feuille /Foglio/Hoja/Folha . 18/18 'W"om

Date /Datum /Date /Data /Fecha /Data : 07.11.2018

Appendix 3 Reference Test Report /Anlage 3 Bezugspriifprotokoll
/Appendice 3 Procés-verbale de référence /Appendice 3 Verbale di Prova di referenza . ID4-TDB0483[01]
/Apéndice 3 Acta de ensayo de referencia /Apéndice 3 Relatorio de ensaio de reférencia

6 At the end of test defined in item 5 above, the requirements of paragraph 5.2.2.8.1. of the
UN-Regulation No. 13, supplement 14 to the 11 series of amendments a were deemed to be
fulfilled

/Nach Beendigung der Priifung definiert im oben angegebenen Punkt 5, wurden die Anforderungen nach
Paragraph 5.2.2.8.1 der UN-Regelung Nr. 13 Erganzung 14 zur 11. Anderungsserie erfillt.

[/Apreés I'achévement de I'examen selon point 5 ci-dessus, les exigences selon point 5.2.2.8.1 de la UN-
Réglement N° 13 compléments 14 aux 11 séries d’amendements sont réalisé.

/Dopo il completamento della prova secondo il punto 5 suindicato, le esigenze seconde I’articolo 5.2.2.8.1
dell’UN Regolamento N°13 supplemento 14 alle 11 serie delle correzioni sono effettuati.

/Al fin de ensayo definido en articulo 5 encima, las exigencias del parrafo 5.2.2.8.1 de la UN-Regulacion
No 13 del suplemento 14 a las 11 series de enmiendas eran realizadas.

/No fim do ensaio definido no artigo 5 em cima considerou-se que as exigéncias do parégrafo 5.2.2.8.1
da UN-Regulacdo N. 13 do suplemento 14 as 11 séries de emendas eram cumpridas.

7 Technical Service
/Technischer Dienst
/Service Technique
/Servizio Tecnico
/Servicio Tecnico
/Servico Tecnico

Essen, 07.11.2018 TUV NORD Mobilitast GmbH & Co. KG
B5-8115506155- Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited
DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
. . vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt:
Dipl.-Ing. Boker KBA-P 00004-96

8 Approval Authority
/Typgenehmigungsbehorde
/Autorité Competente en matiere de réception
/Autorita chewilascial’omologazione.
/Organismo Competente en Materiale homologacion
/Autoridade de recepgédo

=> See separate sheet issued by the German Approval Authority (KBA)
Siehe separates Beiblatt der deutschen Genehmigungsbehdrde (KBA)
Voir fiche séparée emis par I’ Autorité Compétente allemand (KBA)
Vedi foglio rilasciato dal autorita di omologazione tedesco (KBA)
Vea la hoja separada emitida por la aprobacion de la autoridad alemana ( KBA)
Ver folha separada emitido pela aprovacéo da autoridade alemdo( KBA)

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG, IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
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